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Art. Nr. 1207
Luftspiralschlauch AIR L-F EL Ω-T
Extrem leichter und stauchbarer PVC Folienschlauch mit 
Federstahldrahtspirale Kunststoff ummantelt. Das 
verarbeitete weich-PVC ist elektrisch ableitfähig <10 
hoch 6 Ohm.
Der Schlauch wurde entwickelt für Gefahrenzonen zum 
Saugen- und Blasen von abriebverursachenden und 
leicht entzündbaren Medien, welche sich elektrosta-
tisch aufladen wie z.B. feinkörnige Partikel, Staub oder 
Pulver.
Der Schlauch weist darüber hinaus eine gute Öl-, 
Laugen- und Säurebeständigkeit auf.

Werkstoff:	 Weich PVC, schwarz
	 elektrisch ableitfähig 
	 <10 hoch 6 Ohm.
Einlagen:	 Federstahldrahtspirale
 	 Kunststoff ummantelt
Farbe:	 Schwarz
Betriebstemp:	 -20° bis +70°C
Vakuum:	 Siehe Tabelle

Einsatzbereiche:
Kommunaltechnik, Maschinenbau, Industrie, Gewerbe, 
chemische Industrie, Lebensmittelindustrie

Gültige Normen:
Ex TRBS 2153 (Zone 0, 20) für brennbare Güter, Gase 
und Flüssigkeiten

Art. no. 1207
Tuyau à spirale AIR L-F EL Ω-T
Tuyau en PVC, extrêmement léger et compressible, avec 
spirale en fer recouverte de matière synthétique. Ce 
PVC a été élaboré pour être conducteur au niveau 
électrique <106 Ohm.
Ce tuyau a été développé pour les zones dangereuses 
pour aspirer et souffler les matières provoquant de 
l’abrasion et facilement inflammables et qui peuvent se 
charger au niveau électrostatique, comme par exemple 
les particules fines, la poussière ou la poudre.  
Ce tuyau possède de plus une bonne résistance aux 
huiles, aux lessives et aux acides.

Matériau:	 PVC mou, noir, Conducteur
	 jusqu’à 10x105 Ohm
Insertions:	 Spirale avec fil d‘acier
	 recouvert de matière
	 synthétique
Couleur:	 Noir
Température de service:	 -20° à +70°C
Vide:	 Se référer au tableau

Domaines d’utilisation:
Voiries, constructions de machines, industrie, artisanat, 
industrie chimique et alimentaire  

Normes en vigueur:
Ex TRBS 2153 (Zone 0, 20) pour matériaux inflam-
mables, gaz et liquides

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Verbindungsrohre	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Tubes de raccord	 Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5000 bis 5080	 Art. 9999

Dimensionen	 Rollenlänge	 Vakuum in mm WS	 Biegeradius in mm 	 Gewicht in kg per m
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Vide en mm centimètre d‘eau	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
  50 	 10 m	 1950	 30 mm	 0,33
  60  	 10 m	 1900	 35 mm	 0,39
  65  	 10 m	 1600	 38 mm	 0,42
  75  	 10 m	 1300	 43 mm	 0,48
  80  	 10 m	 1300	 45 mm	 0,51
  90  	 10 m	   950	 50 mm	 0,58
100  	 10 m	   950	 55 mm	 0,64
110  	 10 m	   950	 60 mm	 0,69
120  	 10 m	   950	 65 mm	 0,76
125  	 10 m	   950	 68 mm	 0,78
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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