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Art. Nr. 1005
Pressluftschlauch GOTTHARD
Der GOTTHARD Pressluftschlauch ist ein äusserst 
robuster und strapazierfähiger Schlauch. Speziell entwi-
ckelt wurde dieser Schlauch für den anspruchsvollen 
Einsatz im Tunnelbau, Bergwerken, Steinbrüchen, der 
Schwerindustrie und im Baugewerbe. Die hochwertige 
reine SBR Elastomer Innenschicht ist ölnebelbeständig. 
Dank der hochwertigen reinen EPDM Elastomer Decke 
ist der Schlauch witterungs- und ozonbeständig. 
Alterungsrisse treten daher erst nach vielen Jahren auf. 

Innenschicht:	 SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	 hochzähe synthetische
	 Cordgewebe
Aussenschicht:	 EPDM orange, glatt mit 
	 Stoffabdruck
Farbe:	 orange
Kennzeichnung:	 Blauer Wendeltransferstreifen
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Berstdruck:	 60 bar
Betriebstemp:	 -30° bis +70°C

Einsatzbereiche:
Tunnelbau, Tiefbau, Wasserbau, Steinbrüchen, 
Schwerindustrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307

Art. no. 1005
Tuyau pour air comprimé GOTTHARD
Le tuyau pour air comprimé GOTTHARD est extrême-
ment robuste et résistant. Il a été spécialement 
développé pour être utilisé dans des conditions 
exigeantes, comme dans la construction de tunnels, les 
mines, les carrières, l’industrie lourde et l’artisanat. La 
couche intérieure en élastomère pur SBR de haute 
qualité résiste aux traces d’huiles Grâce à un revête-
ment extérieur en élastomère EPDM pur de qualité 
supérieure, ce tuyau résiste aux influences atmosphé-
riques et à l’ozone. Les fissures qui apparaissent ne 
surviennent qu’après un grand nombre d’années 

Revêtement intérieur:	 SBR, noir, lisse
Insertions:	 Tissu synthétique
	 très résistant
Revêtement extérieur:	 EPDM orange, lisse avec
	 structure Tissu
	 (aspect bandelé)
Couleur:	 Orange
Désignation:	 Bande de transfert
	 hélicoïdale bleue
Pression de service:	 Voir tableau
Pression d’éclatement:	 60 bar
Température de service:	 -30° à +70°C

Domaines d’utilisation:
Construction de tunnels, génie civil, travaux hydrau-
liques, carrières, industrie lourde

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Sicherheits Zubehör	 Verschraubungen	 Kupplungen	 Schlauchschellen
Accessoires securité	 Raccords filetés	 Raccords	 Colliers de serrage

Accessoires	 Art. 6000 bis 6251	 Art. 6000 bis 6251	 Art. 6000 bis 6251

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Biegeradius	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Pression de service en bar	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg /m
  13 x   24 mm	 40 m	 25	 100	 0,370
  16 x   26 mm	 40 m	 25	 130	 0,470
  19 x   33 mm	 20/40 m	 25	 160	 0,740
  25 x   40 mm	 20/40 m	 20	 230	 1,030
  32 x   49 mm	 20/40 m	 16	 300	 1,250
  38 x   55 mm	 40 m	 16	 320	 1,440
  42 x   59 mm	 40 m	 16	 350	 1,570
  51 x   71 mm	 20/30/40 m	 16	 450	 2,410
  76 x   96 mm	 20 m	 12	 630	 3,200
102 x 122 mm	 20 m	 12	 750	 4,340
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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