Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

Art. Nr. 1008.B

Autogenschweiss-Schlauch EN IS0 3821
Autogenschweissschlauch fiir Sauerstoff zur Verbin-
dung von Schweissausriistungen. Der Schlauch ist nicht
fur Flissiggas geeignet. Der verarbeitete EPDM
Elastomer Mischung entspricht den Standards nach EN
ISO 3821 und NFT 47-220:1989. Der Schlauch ist
ausserst bestandig gegeniiber Witterung, Alterung und
0Ozon. Alterungsrisse treten daher erst nach vielen
Jahren auf.

Innenschicht:
Einlagen:

EPDM, schwarz, glatt
Synthetische
Gewebeeinlagen

EPDM, blau, glatt

Blau fur Sauerstoff

EN 3821-2MPa (20BAR)
Hersteller-Produktionsjahr-
Batch-Nummer

Aussenschicht:
Farbe:
Kennzeichnung:

Betriebsdruck: 20 bar bei +20°C
Berstdruck: 60 bar bei +20°C
Betriebstemp: -25° bis +80°C

Einsatzbereiche:
Hoch-, Tiefbau, Gewerbe, Landwirtschaft,
Industrie, Maschinen- und Apparatebau

Geltende Normen:

Toleranzen nach EN ISO 1307

EN IS0 3821:2010

NFT 47-220:1989

EN 1935/2004 — Riickverfolgbarkei

Schlauchschellen
Colliers des serrage

Schlauchschellen
Colliers des serrage

Art. 2002 bis 2009 Art. 2002 bis 2009

Art no. 1008 B

Tuyau pour soudure autogene EN SO 3821
Tuyau pour soudure autogéne a oxygene en liaison avec
des équipements de soudure. Ce tuyau ne convient pas
aux gaz liquides. Le mélange élaboré d'élastomere
EPDM correspond aux normes découlant de EN 1SO
3821 et NFT -220.189. Ce tuyau est extrémement
résistant aux influences atmosphériques, au vieillisse-
ment et a l'ozone. Les fissures de vieillissement ne
surviennent qu'‘apres un grand nombre d'années

Revétement intérieur:  EPDM, noir, lisse

Insertions: Couches en tissu synthétique
Revétement extérieur:  EPDM, bleu, lisse

Couleur: Bleu pour I'oxygene
Marquage: EN 3821-2MPa (20BAR)

Fabricant, année de produc-
tion et no. de Batch
Pression de service: 20 bar a +20°C
Pression d'éclatement: 60 bar a +20°C
Température de service: -25°a +80°C

Domaines d’utilisation:
Bétiment, génie civil, artisanat, agriculture, industrie,
construction de machines et d'appareils

Normes en vigueur:
Tolérances selon EN ISO 1307
EN IS0 3821

NFT 47-220:1989

EN 1935/2004 — tragabilité

G

Zubehor
Accessoires

Siehe Register 13
Voir Chapitre 13

Dimensionen Rollenlénge Biegeradius in mm Gewicht in kg per Meter
Dimensions Longueur des rouleaux Rayon de courbure en mm Poids en kg /m

5x 12mm 100 m 40 mm 0,130

6,3x13,3mm 100 m 40 mm 0,140

8x 15mm 100 m 40 mm 0,180
10x 17 mm 100 m 50 mm 0,220

weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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