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Art. Nr. 1018
Molkerei Dampfschlauch +165°C
Hochwertiger Lebensmittel-Dampfschlauch. Durch die 
äusserst zähen Cordgewebe-Einlagen weist der 
Schlauch bei reinen Dampfanwendungen eine bessere 
Standzeit als der FOOD LAND/VAPORCLEAN auf.
Der Schlauch wird im Wickelverfahren hergestellt und 
garantiert Dank hochwertigem EPDM Elastomer einen 
sicheren Einsatz.

Innenschicht:	 EPDM, weiss, glatt
Einlagen:	 Mehrfach hochzähe
	 synthetische Cordgewebe
Aussenschicht:	 EPDM, weiss, glatt mit 
	 Stoffabdruck
Farbe:	 Weiss
Kennzeichnung:	 Rote Transferkennzeichnung
	 Prägeband
Betriebsdruck:	   6 bar bei +160°C
	 15 bar bei +20°C
Berstdruck:	 60 bar
Betriebstemp:	 -40 bis +165°C

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeiter, Molkereien, 
Käsereien, Getränkeindustrie, 

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307

Art. no. 1018
Tuyau pour vapeur en laiterie +165°C
Tuyau de haute qualité alimentaire pour vapeur. En 
raison des couches en tissu textile très résistant, ce 
tuyau à une meilleure durabilité lors du transport de 
vapeur que le tuyau FOOD LAND/VAPORCLEAN.
Ce tuyau est fabriqué sur mandrin et l’élastomère 
EPDM de haute qualité dont il est constitué garantit un 
emploi sûr.

Revêtement intérieur:	 EPDM, blanc, lisse
Insertions:	 Tissu textile synthétique
	 multiple très résistant
Revêtement extérieur:	 EPDM, blanc, lisse,
	 avec structure d’un tissu
Couleur:	 Blanc
Marquage:	 Bande de transfert rouge
Pression de service:	 6 bar à 160°C
	 15 bar bei +20°C
Pression d’éclatement:	 60 bar
Température de service:	 -40 à +165°C

Domaines d’utilisation:
Industrie alimentaire, boucheries, laiteries,
fromageries, boissons 

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Verpressungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords sertis	 Voir register 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3010 bis 4700	

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg par p/m
16 x 28 mm	 40 m	 100 mm	 0.380
19 x 31 mm	 40 m	 120 mm	 0,490
25 x 37 mm	 40 m	 150 mm	 0,610
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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