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Art. Nr. 1021
Silikonschlauch 
Silikonschlauch ohne Druckträger. Zur Förderung von 
flüssigen Medien oder Luft/Heissluft in unzähligen 
Anwendungen im Niedrig-Druckbereich in der Lebens-
mittelindustrie, in der Medizinaltechnik und im Laborbe-
reich sowie in Forschung und Entwicklung. Die 
weiterentwickelte Werkstoffqualität (weichmacher und 
schwermetall frei) entspricht den hohen Anforderungen 
nach BGA XV, FDA.

Werkstoff: Silikon, MVQ, natur
 Weichmacher frei
Shore Härte: 60 Shore A
Farbe: Transluzent
Betriebstemp. -60 bis +200°C 
 Sterilisierbar bei +134°C

Einsatzbereiche:
Pharma, Medizinaltechnik, Labor, Forschung, Entwick-
lung, Lebensmittelindustrie, Apparatebau

Gültige Normen:
Toleranzen nach DIN 16940
BGA XV (BGVV)
FDA 177 2600

Art. no. 1021
Tuyau en silicone 
Tuyau en silicone sans renforcement. Pour le transport 
de produits liquides ou d’air/air chaud pour d‘innom-
brables applications à basse pression dans l’industrie 
alimentaire, les techniques médicales et en laboratoire 
ainsi que dans la recherche et le développement. La 
qualité du matériau développé à cet effet (exempt de 
plastifiant et métaux lourds) correspond aux exigences 
élevées BGA XV, FDA.

Matériau: Silicone, MVQ,
 nature exempt de plastifiant
Dureté Shore: 60 Shore A
Couleur: Translucide
Température de service: -60 à +200°C
 stérilisable à +134°C

Domaines d’utilisation:
Industrie pharmaceutique, technique médicale, 
laboratoire, recherche, développement, industrie 
alimentaire, construction d’appareils

Normes en vigueur:
Tolérances selon DIN 16940
BGA XV (BGVV)
FDA 177 

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

   

Schlauchschellen   Siehe Register 13
Colliers des serage   Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009   

Dimensionen Rollenlänge Biegeradius mm Gewicht per 100 M, in kg
Dimensions Longueur des rouleaux Rayon de courbure en mm Poids de 100 m en kg
  2 x   4 mm 25 m   5 mm   1,160
  3 x   5 mm 25 m   8 mm   2,610
  3 x   6 mm 25 m 14 mm   1,940
  4 x   7 mm 25 m 12 mm   3,190
  5 x   8 mm 25 m 20 mm   3,770
  6 x   9 mm 25 m 20 mm   4,350
  7 x 10 mm 25 m 18 mm   6,190
  8 x 11 mm 25 m 30 mm   5,580
  8 x 12 mm 25 m 25 mm   7,730
10 x 14 mm 25 m 35 mm   9,280
12 x 16 mm 25 m 40 mm 14,010
15 x 20 mm 25 m 70 mm 20,870
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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