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Art. Nr. 1026
MEDIUM PVC Saug- und Druckschlauch
Flexibler und leichter Weich-PVC Saug- und Druck-
schlauch mit eingegossener Hart-PVC Spirale. Dieser 
Getränkeschlauch eignet sich besonders als Transferlei-
tung in der Lebensmittelindustrie für Milch, Schotte, 
und flüssige Futtermittel und anderen fetthaltigen 
Medien. Der Schlauch ist innen nahezu glatt und damit 
strömungstechnisch optimal.

Werkstoff:	 Weich PVC, transparent
Einlagen:	 Hart-PVC Spirale, gelb
Farbe:	 Gelb / transparent
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Berstdruck:	 3 facher Betriebsdruck
Betriebstemp:	 -5 bis +60°C
Vakuum:	 0.7 bar

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie, Milchverarbeitung,
Futtermittelindustrie

Gültige Normen:
EN 1935/2004
EN 1895/2005 Epoxy Derivatives
EN 2023/2006 - GMP
EN 10/2011 - Simulanzen A, B, C

Art. no. 1026
MEDIUM Tuyau d’aspiration et de
refoulement en PVC
Tuyau d’aspiration et de mise en pression flexible et 
léger en PVC mou avec spirale intégrée en PVC dur. Ce 
tuyau pour boissons convient en particulier comme 
conduite de transfert dans l’industrie alimentaire (lait, 
aliments pour animaux, et autres produits contenant de 
la graisse). Ce tuyau est presque complètement lisse à 
l’intérieur et permet un écoulement laminaire.

Matériau:	 PVC mou, transparent
Insertions:	 Spirale en PVC dur, jaune
Couleur:	 Jaune / transparent
Pression de service:	 Se référer au tableau
Pression d’éclatement:	 3 fois la
	 pression de service
Température de service:	 -5 à +60°C
Vide:	 0.7 bar

Domaines d’utilisation:
Industrie alimentaire, préparation du lait, industrie de 
produits fourragers

Normes en vigueur:
EN 1935/2004
EN 1895/2005 Epoxy Derivatives
EN 2023/2006 - GMP
EN 10/2011 - Simulant A, B, C

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Kupplungen	 Zubehör
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords	 Accessoires

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3010 bis 4700	 Art. 4000 bis 5080

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Berstdruck in bar	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Press. de service en bar	 Pres. d’éclatement en bar	Rayon de courbure	 Poids en kg p/m
32 x 39,2	 50 m	 7 	 21	 150 mm	 0,460
35 x 41,8	 50 m	 7	 20	 150 mm	 0,500
38 x 45,2	 50 m	 6.5	 19.5	 170 mm	 0,550
40 x 47,6	 50 m	 6.5	 19.5	 180 mm	 0,610
45 x 52,4	 50 m	 6.5	 19.5	 200 mm	 0,670
50 x 58,2	 50 m	 6	 18	 220 mm	 0,810
60 x 68,4	 50 m	 5	 15	 270 mm	 0,970
75 x 85.4	 50 m	 4	 12	 350 mm	 1,380
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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