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Art. Nr. 1029
PVC Hochdruckschlauch 80 bar
Fünfschichtiger Druckschlauch aus weich-PVC, mit 
doppelter Polyesterfaser-Verstärkung mit hoher 
Reissfestigkeit. Die zweifache Gewebeeinlage 
garantiert eine hohe Druckbeständigkeit und ist 
ausgelegt für lange andauernde Druck-Impulsbelastung. 
Im Einsatz als Wasserschlauch, Spritzenschlauch für die 
Landwirtschaft oder Druckluft.

Innenschicht:	 Weich-PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	 Doppelte
	 Polyesterverstärkung
Aussenschicht:	 Weich-PVC, blau, glatt
Farbe:	 Blau
Kennzeichnung:	 Name 80/240 BAR
Betriebsdruck:	 80 bar
Berstdruck:	 240 bar
Betriebstemp:	 -15° bis +60°C

Einsatzbereiche:
Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, 
Industrie, Lebensmittelindustrie

Art. no. 1029
Tuyau en PVC à haute pression 80 bar
Tuyau de refoulement à cinq couches en PVC mou, avec 
double renforcement en fibres de polyester assurant 
une haute résistance contre une déchirure. La double 
couche intérieure en tissu garantit une haute résistance 
à la pression et est conçue pour une sollicitation sous 
forme de pression-impulsion de longue durée.
Peut être utilisé comme tuyau d’eau, tuyau de pulvéri-
sation dans l’agriculture ou pour de l’air comprimé.

Revêtement intérieur:	 PVC mou, noir, lisse
Insertions:	 Double renfort, en polyester
Revêtement extérieur:	 PVC mou, bleu, lisse
Couleur:	 Bleu
Désignation:	 Nom 80/240 BAR
Pression de service:	 80 bar
Pression d’éclatement:	 240 bar
Température de service:	 -15° à +60°C

Domaines d’utilisation:
Agriculture, aménagement de jardins, voiries, industrie, 
industrie alimentaire

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Pressarmatur		  Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccord à sertir		  Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
  8 x 16.5 mm	 100 m	 56 mm	 0,200
10 x 19.0 mm	 100 m	 70 mm	 0,250
12 x 22.0 mm	 100 m	 84 mm	 0,325
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande

PVC Hochdruckschlauchleitung 80bar
zur Reinigung und Desinfektion.
Beidseitig konfektioniert mit Aussengewinde-Nippel ½“ 
konisch dichtend aus Edelstahl, verpresst mit Hydraulik 
Pressfassungen aus Edelstahl.

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1029

Einsatzbereiche:
Gewerbe, Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeiter, 
Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie

Conduite en tuyau flexible en PVC à haute 
pression 80 bar
pour le nettoyage et la désinfection confectionnés aux 
deux extrémités d’un manchon fileté  avec filetage exté-
rieur ½“ conique, étanche, en acier inoxydable, pressé 
de manière hydraulique au moyen d’un sertissage 
ajusté en acier inoxydable. 

Pour les caractéristiques techniques et la mise en place 
voir art. 1029

Domaines d’utilisation:
Artisanat, industrie alimentaire, préparation de viande, 
agriculture, aménagement de jardins, industrie

Artikel Nummer	 Dimensionen	 Länge	 Armaturen
Numéro d‘article	 Dimensions	 Longueur	 Raccords mâle
K.1029.012.020.02	 12 x 22 mm	 20 m	 AG / AG ½“
K.1029.012.025.02	 12 x 22 mm	 25 m	 AG / AG ½“
K.1029.012.030.02	 12 x 22 mm	 30 m	 AG / AG ½“
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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