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Art. Nr. 1093
Vibratorenschlauch
Robuster, knick- und zugfester Vibratorenschlauch. Der 
Schlauch wurde entwickelt als Kabelschutzschlauch für 
Beton-Vibratoren und Betonrüttler. Der Schlauch wird 
im dorngewickelten Verfahren hergestellt und weist 
daher eine bessere Masshaltigkeit auf als vergleich-
bare extrudierte Produkte. Die günstige Shore-Härte 
ergibt eine angenehme Handhabung. Die Synthetischen 
Cordeinlagen machen den Schlauch bei einer maxi
malen Dehnung von nur 5% sehr zugfest. 

Innenschicht:	 NR/SBR, glatt schwarz
	 75 Shore A +/-5
Einlagen:	 Synthetische
 	 Cordeinlagen
Aussenschicht:	 SBR, schwarz, glatt, mit 
	 Stoffabdruck 
	 75 Shore A +/-5
Betriebstemp:	 -10° bis +70°C
Betriebsdruck:	 15 bar bei +20°C
Berstdruck:	 45 bar bei +20°C

Einsatzbereiche:
Hoch- Tief- und Tunnelbau, Betonelementebau

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307

Art. no. 1093
Tuyau pour vibreurs
Tuyau robuste, rigide et résistant à la traction pour 
vibreur. Ce tuyau a été développé comme tuyau de 
protection des câbles pour vibreurs et mélangeurs de 
béton. Ce tuyau est fabriqué sur mandrin et a pour cette 
raison une meilleure stabilité de forme que d’autres 
produits extrudés comparables. La dureté Shore 
favorable permet de le manipuler facilement. Les 
couches en fils synthétique donnent une bonne 
résistance à la traction du tuyau (allongement maxi-
mum de 5 %). 

Revêtement intérieur:	 NR/SBR, noir, lisse,
	 75 Shore A +/- 5
Insertions:	 Couches en fils
	 synthétiques
Revêtement extérieur :	 SBR, noir, lisse,
	 avec structure d’un
	 tissu 75 Shore A +/- 5
Température de service:	 -10° à +70°C
Pression de service:	 15 bar à +20°C
Pression d’éclatement:	 45 bar à +20°C

Domaines d’utilisation:
Bâtiment, génie civil et construction de tunnels, 
construction d’éléments de béton

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
19 x 28 mm	 60 m	 190 mm	 0.620
25 x 41 mm	 60 m	 250 mm 	 1.060
30 x 48 mm	 60 m	 300 mm	 0.990
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande

Reg07_8793.indd   1 24.08.17   14:35


