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Art. Nr. 1108
VAPORCLEAN +160° C
Dampf- und Heisswasserschlauch BfR
Dieser Schlauch wurde speziell entwickelt um den 
hohen Anforderungen von BRC / IFS entsprechen zu 
können. Zum Reinigen und Waschen von Produktions-
anlagen und Behälter in der Lebensmittelindustrie. Die 
Aussenschicht ist beständig gegenüber Witterungsein-
flüssen, tierischen und pflanzlichen Fetten sowie den 
üblichen Reinigungsmitteln. Die hochwertige Innen-
schicht ist BfR XXI konform.

Innenschicht:	 IIR, weiss, glatt
Einlagen:	 Hochzähes synthetisches
	 Cordgewebe
Aussenschicht:	 EPDM, blau, glatt
	 mit Stoffabdruck
Farbe:	 blau
Kennzeichnung:	 Rot/weisser
	 Transfer-Kennstreifen BfR
	 (Glas/Gabel)
Betriebsdruck:	 6 bar bei Sattdampf
	 ( 10-fachgesichert)
	 10 bar bei Heisswasser
Berstdruck:	 30 bar
Betriebstemp:	 -35° bis +160°C
	 (Sattdampf)
	 -35° bis +95°C
	 (Heisswasser)

Einsatzbereiche:
Fleischverarbeiter, Milchverarbeiter, Molkereien, 
Käsereien, Getränkeindustrie wie Brauereien usw.

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307
FDA Titel 21, item 177.2600
EN 2023/2006 - GMP
BfR/XXI Kat.2
Phthalates Free

Art. no. 1108
VAPORCLEAN +160° C
Tuyau pour vapeur et eau chaude BfR
Ce tuyau a été spécialement développé pour satisfaire 
aux hautes exigences du BRC / IFS Pour le nettoyage et 
le rinçage d’installation de production et de réservoirs 
dans l’industrie alimentaire. La couche extérieure 
résiste aux influences atmosphériques, aux graisses 
animales et végétales ainsi qu’aux produits de 
nettoyage courants. La couche intérieure est conforme 
au BfR XXI.

Revêtement intérieur:	 IIR, blanc, lisse
Insertions:	 tissu corde rayonne
	 synthétique très résistant
Revêtement extérieur:	 EPDM, bleu, lisse
	 avec structure d’un tissu
	 (aspect bandelé)
Couleur:	 Bleu
Marquage:	 Bande de transfert
	 rouge/blanche BfR
	 (verre/fourchette)
Pression de service:	 6 bar avec vapeur saturée
	 (coefficient de sécurité de 10)
	 10 bar avec de l’eau chaude
Pression d’éclatement:	 30 bar
Température de service:	 -35° à +160°C
	 (vapeur saturée)
	 -35° à +95°C
	 (eau chaude)

Domaines d’utilisation:
Boucheries, laiteries, fromageries, industrie des 
boissons telles les brasseries, etc.

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307
FDA Titre 21, 177.2600
EN 2023/2006 - GMP
BfR/XXI cat.2
Phthalates Free

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Pressarmaturen	 Schlauchhaspel
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords sertis	 Enrouleur

Art. 2002 à 2009	 Art. 4000 à 4700

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg/m
13 x 23 mm	 60 m	   80 mm	 0,320
16 x 26 mm	 60 m	 100 mm	 0,380
19 x 29 mm	 60 m	 120 mm	 0,430
25 x 35 mm	 60 m	 200 mm	 0.540
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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