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Art. Nr. 1119
Dampfschlauch
VAPOFER / VICTORIA EN ISO 6134 Ω-T
Hochfester Industrie-Dampfschlauch mit Stahldrahtein-
lagen. Entwickelt wurde dieser Schlauch für den Einsatz 
von Sattdampf in der Chemischen-, Petrochemischen- 
und andere industrielle Einsätze. Das hochwertige 
EPDM Elastomer wird in einer leitfähigen Ausführung 
verarbeitet. Dieser hochwertige Schlauch kann für 
Spitzen von überhitztem Dampf bei +230° Grad C und 
bei 18 bar eingesetzt werden. 
Erfolgreich eingesetzt wird dieser Schlauch auch für 
Heissluft bei ölnebelfreien Kompressoren.

Innenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt
	 leitfähig 106 Ohm
Einlagen:	 2 Stahldraht-Cordgewebe
 	 gegeneinander gewickelt
Aussenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt, 
	 leitfähig 106 Ohm mit
	 Stoffabdruck microperforiert
Kennzeichnung:	 Roter Transfer-
	 Kennstreifen «VAPOFER - 
	 Dampfschlauch - 18bar - 
	  +210°C – R<106 Ω», schwarz
Farbe:	 Schwarz
Betriebsdruck:	 18 bar bei +210°C
	 Sattdampf
Berstdruck:	 180 bar bei +20°C
Betriebstemp:	 -40° bis +210°C 

Einsatzbereiche:
Industrie, Chemische Industrie, Petrochemische 
Industrie, Fahrzeugbau

Geltende Normen:
EN ISO 6134:2005-2A
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307
Erfüllt die Ex Anforderungen
DIN EN ISO 8031

Art. no. 1119
Tuyau pour vapeur
VAPOFER / VICTORIA EN ISO 6134 Ω-T
Tuyau industriel pour vapeur très résistant avec 
couches en fils d’acier. Ce tuyau a été développé pour 
un emploi avec de la vapeur saturée dans l’industrie 
chimique et pétrochimique et pour d’autres applications 
industrielles. L’âme EPDM de grande qualité est insérée 
avec une exécution conductrice. Ce tuyau de qualité 
supérieure peut être utilisé avec des valeurs de vapeur 
surchauffée de +230 °C et 18 bar de pression 
Ce tuyau convient aussi à un usage avec de l’air chaud 
sur des compresseurs sans huile vaporisée.

Revêtement intérieur:	 EPDM, noir, lisse
	 conduit le courant jusqu’à
	 106 Ohm
Insertions:	 2 couches textiles en
	 fils d’acier bobinées en
	 direction opposée 
Revêtement extérieur:	 EPDM, noir, lisse, 
	 conduit le courant
	 jusqu’à 106 Ohm avec
	 structure tissu, micro-perforée
Marquage:	 Rouge avec bande identifica	
	 tion
	 «VAPOFER - Dampfschlauch -
	 Dampfschlauch - 18bar - 
	 +210°C – R<106 Ω», noir
Couleur:	 Noir
Pression de service:	 18 bar à +210°C
	 vapeur saturée:
Pression d’éclatement:	 180 bar à +20 °C
Température de service:	 -40 ° à +210 °C

Domaines d’utilisation:
Industrie, industrie chimique et pétrochimique, 
construction de véhicules

Normes en vigueur:
EN ISO 6134:2005-2A
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307
Satisfait aux exigences EX
DIN EN ISO 8031

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Pressarmaturen	 Siehe Register 12
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords sertis	 Voir Chapitre12

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3010 bis 3020		

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg/m
13 x 25 mm	 60 m	 120 mm	 0.500
16 x 29 mm	 60 m	 150 mm	 0.610
19 x 33 mm	 60 m	 190 mm	 0,780
25 x 39.5 mm	 60 m	 250 mm	 1,060
32 x 48 mm	 60 m	 320 mm	 1,390
51 x 69 mm	 60 m	 500 mm	 2,580
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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