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Art. Nr. 1150
AQUABLU Trinkwasserschlauch
Druckschlauch zur Förderung von Trinkwasser. Der 
Schlauch gewährleistet ein geruchs- und geschmacks-
neutrales Durchleiten von Trinkwasser. Speziell 
entwickelt worden ist der Schlauch für den Einsatz in 
sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie und 
überall dort wo Trinkwasser gefördert wird wie für 
Haushalt, Camping, Ausstellungen, Jahrmärkte usw.
Dank der weissen Seele können Sichtkontrollen 
gemacht werden. Die Aussendecke ist äusserst abrieb-, 
UV- und witterungsbeständig.

Innenschicht:	 UHMWPE, transparent,
	 glatt, nahtlos extrudiert
Druckträger:	 Hochzähe Rayoncordgewebe
Aussenschicht:	 EPDM, blau, glatt
	 mit Stoffabdruck
Kennzeichnung:	 Gelb
Betriebsdruck:	 20 bar bei +20° C
Berstdruck:	 60 bar bei +20° C
Betriebstemp.:	 -30° bis +60° C
	 Sterilisation mit Dampf für
	 15 Minuten bei max. 130° C

Einsatzbereiche:
Stadtwerke, Trinkwasserversorgungen, Schausteller, 
Provisorien im Hoch- und Tiefbau, Gewerbe, Landwirt-
schaft, Lebensmittelindustrie

Geltende Normen:
Toleranzen nach DIN 1307
EN 1935/2004
EN 2023/2006 - GMP
FDA Titel 21 177.1520
BfR III
DVGW W270 KTW
UBA
WRAS nach BS 6920
Phthalates Free

Art. no. 1150
Tuyau pour eau potable AQUABLU 
Tuyau  pour le transport d’eau potable. Ce tuyau permet 
un transport d’eau potable garanti neutre au gout et 
inodore. Il a été spécialement développé pour un 
emploi dans l‘ensemble des domaines de l’industrie 
alimentaire et partout où de l’eau potable est néces-
saire, par exemple pour le ménage, le camping, les 
expositions, les marchés, etc. Son âme de couleur 
blanche peut être contrôlée visuellement. Le revête-
ment extérieur est extrêmement résistant contre 
l’abrasion, les UV et les influences atmosphériques.

Revêtement intérieur:	 UHMWPE, transparent,
	 Tisse extrudé sans jointure
Insertions:	 Textile en corde
	 rayonne extrêmement
	 résistant 
Revêtement extérieur:	 EPDM, bleu, lisse avec
	 structure tissu
Marquage:	 Jaune
Pression de service:	 20 bar à +20° C
Pression d’éclatement:	 60 bar à +20° C
Température de service:	 De -30° à +60° C
	 stérilisation à la vapeur
	 durant 15 minutes
	 à max. 130°C

Domaines d’utilisation:
Services industriels, alimentation en eau potable, 
installations provisoires de bâtiment et de génie civil, 
artisanat, agriculture, industrie alimentaire

Normes en vigueur:
Tolérances selon DIN 1307
EN 1935/2004
EN 2023/2006 - GMP
FDA titre 21, 17.1520
BfR III
DVGW W270 KTW
UBA
WRAS selon BS 6920
Phthalates Free

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Kupplungen	 GEKA XPlus
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords	 GEKA XPlus

Art. 2002 à 2009	 Art. 4100 à 4700	 Art. 4000 à 4050	 Art. 4001	

Dimensionen	 Rollenlänge 	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Poids en kg p/m
13 x 21 mm	 60 m	 0,260
16 x 25 mm	 60 m	 0,310
19 x 28 mm	 60 m	 0,420
25 x 34 mm	 60 m	 0,520
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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