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Art. Nr. 1190
MILKFLEX Lebensmittel Transferschlauch
Universal Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für 
fetthaltige Lebensmittel wie Rohmilch, Rahm aber auch 
für Getränke wie Fruchtsäfte, Wein, Bier und Alkoholika 
bis 72 Vol.%. Dank der leichten Bauweise ist der 
Schlauch äusserst flexibel und bestens geeignet zum 
Be- und Entladen von LKW’s oder als Transferschlauch 
im Produktionsprozess. Die Innenschicht ist aus Phtalat 
freiem Elastomer während die hochwertige Aussen-
schicht witterungs- und UV beständig ist und nicht 
abfärbt. 
Leitungen unter 2 Meter Länge werden nicht 
empfohlen.

Innenschicht:	 NR, weiss, glatt
Einlagen:	 mehrere hochzähe
	 synthetische Cordgewebe
	 Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 EPDM, blau, glatt mit 
	 Stoffabdruck
Kennzeichnung:	 Rot/weisser
	 Transferkennstreifen
Betriebsdruck:	 10 bar bei 20°C
Berstdruck:	 30 bar bei 20°C
Vakuum:	 0.8 bar
Betriebstemp:	 -25 bis +80°C
Reinigung:	 Sterilisierung bei
	 +110°C während max. 10 min.
	 CIP Reinigung mit den
	 handelsüblichen Mittel
	 bei +30°C mit
	 1% Peressigsäure,
	 2% Phosphorsäure oder 	
	 5% Natronlauge

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie, Milchtransport, Milchverarbei-
tung, Käsereien, Getränkeindustrie

Geltende Normen:
Toleranzen nach EN ISO 1307
FDA Titel 21, 177.2600
EN 1935/2004
EN 2023/2006 - GMP
BfR XXI Kat. 2
D.M. 21/3/73

Art. Nr. 1190
Tuyau de transfert pour aliments MILKFLEX
Tuyau alimentaire universel pour l’aspiration et le 
refoulement pour les aliments contenant de la graisse, 
comme le lait cru ou la crème, mais aussi pour des 
boissons comme le vin, les jus de fruits, la bière ou les 
alcools jusqu’à 72 vol.%.  Grâce à sa structure légère, 
ce tuyau est extrêmement flexible et convient parfaite-
ment pour charger ou décharger des camions ou comme 
tuyau de transfert dans un processus de production. Sa 
couche intérieure est en élastomère sans phtalate 
tandis que la couche externe de haute qualité résiste 
aux influences atmosphériques et aux UV et ne 
décolore pas. 
Des conduites de moins de 2 mètres ne sont pas 
recommandées.

Revêtement intérieur:	 NR, blanc, lisse
Insertions:	 Plusieurs couches en
	 textile synthétique
	 très résistant spirale en acier
Revêtement extérieur:	 EPDM, bleu, lisse
	 avec structure tissu
Marquage:	 Bande de transfert
	 rouge/blanche
Pression de service:	 10 bar à 20°C
Pression d’éclatement:	 30 bar à 20°C
Vide:	 0.8 bar
Température de service:	 -25 à +80°C
Nettoyage:	 Stérilisation à+110°C
	 durant max. 10 min.
	 Nettoyage CIP avec
	 des produits courants à +30°C
	 avec 1% acide péracétique,
	 2% acide Phosphorique
	 ou 5% soude caustique

Domaines d’utilisation:
Industrie alimentaire, transport de lait, laiteries, 
fromageries, industrie des boissons

Normes en vigueur:
Tolérances selon EN ISO 1307
FDA titre 21, 177.2600
EN 1935/2004
EN 2023/2006 - GMP
BfR XXI cat. 2
D.M. 21/3/73

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Halbschalen	 Verschraubungen	 Verschraubungen
Colliers de serrage	 Demi-coquilles	 Raccords filetés	 Raccords filetés

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3070 bis 3080	 Art. 3050 bis 3060	 Art. 3050 bis 3060

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg/m
25 x 36 mm	 60 m	   55 mm	 0.730
32 x 43 mm	 60 m	   70 mm	 0.940
40 x 52 mm	 60 m	   90 mm	 1,250
45 x 57 mm	 60 m	   95 mm	 1.390
52 x 64 mm	 60 m	 110 mm	 1,540
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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