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Art. Nr. 1194
FOOD SCOTLAND EPDM +160°C
Flexibler und strapazierfähiger Saug- und Druck-
schlauch für Lebensmittel mit mittlerem Fettgehalt wie 
Milch, Sojamilch, Yogurt, Fruchtgrundstoffe usw. Der 
Schlauch wurde speziell entwickelt für Anwendungen 
mit höchsten Hygieneanforderungen und einem 
äusserst breitem Temperaturspektrum. Der Schlauch 
wird im Wickelverfahren hergestellt und kann bis zu 
+160°C gereinigt werden. Geeignet zum Be- und 
Entladen von LKW’s oder als Transferschlauch im 
Produktionsprozess. Die Innenschicht ist aus hochwerti-
gem Phtalat freiem Elastomer. Die EPDM Aussenschicht 
ist witterungs-und UV beständig und färbt nicht ab. 

Innenschicht:	 EPDM, weiss, glatt
Einlagen:	 Mehrere hochzähe
	 synthetische Cordgewebe
	 Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 EPDM, blau, glatt mit 
	 Stoffabdruck
Kennzeichnung:	 Rot/weisser
	 Transferkennstreifen
Betriebsdruck:	 10 bar bei 20°C
Berstdruck:	 30 bar bei 20°C
Vakuum:	 0.8 bar bei 20°C
Betriebstemp:	 -40 bis +120°C
Reinigung:	 Sterilisierung bei
	 +160°C während 
	 max. 15 min.
	 CIP Reinigung mit den
	 handelsüblichen Mittel
	 bei +80°C mit
	 1% Peressigsäure,
	 2% Phosphorsäure oder
	 5% Natronlauge

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie, Milchtransport, Milchverarbei-
tung, Käsereien, Chokoladeindustrie, 

Geltende Normen:
Toleranzen nach EN ISO 1307
FDA Titel 21,  Part. 170 bis 199. 177.2600
EN 1935/2004
EN 2023/2006
BfR XXI Kat. 2
D.M. 21/3/73, Phthalat Free, BPA Free

Art. Nr. 1194
FOOD SCOTLAND EPDM +160°C
Tuyau d’aspiration et de refoulement pour produits 
alimentaires avec une teneur en graisse moyenne 
comme le lait, le lait de soja, le yoghourt, les subs-
tances de base des fruits, etc. Ce tuyau a été spéciale-
ment développé pour des applications répondant aux 
plus hautes exigences hygiéniques et pour supporter un 
spectre de température particulièrement large. Ce 
tuyau est fabriqué sur mandrin et peut être nettoyé 
jusqu’à +160°C.  Ce tuyau convient parfaitement pour 
charger ou décharger des camions ou comme tuyau de 
transfert dans un processus de production.  La couche 
intérieure est en élastomère de haute qualité sans 
phtalate. Le revêtement extérieur EPDM résiste aux 
influences atmosphériques et aux UV et ne se décolore 
pas.  

Revêtement intérieur:	 EPDM, blanc, lisse
Insertions:	 Plusieurs couches en textile
	 synthétique très résistant
	 spirale en acier
Revêtement extérieur:	 EPDM, bleu, lisse
	 avec structure tissu
Marquage:	 Bande de transfert
	 rouge/blanche
Pression de service:	 10 bar à 20°C
Pression d’éclatement:	 30 bar à 20°C
Vide:	 0.8 bar à 20°C
Température de service:	 -40 à +120°C
Nettoyage:	 Stérilisation à
	 +160 durant max. 15 min.
	 nettoyage CIP avec
	 des des produits courants
	 à +80°C avec
	 1% acide péracétique
	 2% acide phosphorique ou
	 5% soude caustique

Domaines d’utilisation:
Industrie alimentaire, transport de lait, laiteries, 
fromageries, industrie chocolatière 

Normes en vigueur:
Tolérances selon EN ISO 1307
FDA titre 21,  part. 170 à 199. 177.2600
EN 1935/2004
EN 2023/2006
BfR XXI Kat. 2
D.M. 21/3/73, Phthalat Free, BPA Free

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Pressfassungen	 Halbschalen	 Verschraubungen	 Verschraubungen
Jupe a sertir	 Demi-coquilles	 Raccords filetés	 Raccords filetés

Art. 3085	 Art. 3070 bis 3080	 Art. 3050 bis 3060	 Art. 3050 bis 3060

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg/m
25 x 37 mm	 60 m	 115 mm	 1.010
40 x 52 mm	 60 m	 185 mm	 1.700
51 x 65 mm	 60 m	 250 mm	 1.900
63.5 x 79 mm	 60 m	 310 mm	 2.800
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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