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Art. Nr. 1195
FOOD SCOTLAND BUTYL
Flexibler und strapazierfähiger Saug- und Druck-
schlauch für die Getränkeindustrie. 
Dieser geschmacksfreie und geruchlose Schlauch 
wurde speziell entwickelt für Kellereibetriebe, 
Destillieren, Brauereien, Mineralquelle, Getränkeher-
steller usw. Dank der ausserordentlichen Konstruktion 
ist der Schlauch massiv leichter als vergleichbare 
Produkte. Zudem übersteht der Schlauch auch unbeab-
sichtigtes Knicken. Mit dem Schlauch können sämtliche 
fettfreien Getränke wie Fruchtsäfte, Bier, Wein und 
Alkoholika bis 96 Vol.% gefördert werden. Die 
hochwertige Verarbeitung im Wickelverfahren garan-
tiert über Jahre einen sicheren Betrieb. Mit diesem 
Schlauch setzen Sie ein sehr wertbeständiges Produkt 
ein.

Innenschicht:	 IllR, weiss, glatt
Einlagen:	 Mehrere hochzähe
	 synthetische Cordgewebe
	 Nylonspirale
Aussenschicht:	 EPDM, rot, glatt mit 
	 Stoffabdruck
Kennzeichnung:	 Rot/weisser
	 Transferkennstreifen
Betriebsdruck:	 10 bar bei 20°C
Berstdruck:	 30 bar bei 20°C
Vakuum:	 0.8 bar bei 20°C
Betriebstemp:	 -40 bis +120°C
Reinigung:	 Sterilisierung bei
	 +130°C während 
	 max. 15 min.
	 CIP Reinigung mit den
	 handelsüblichen Mittel
	 HNO3  bis 3%,
	 Na OH bis 15%

Einsatzbereiche:
Getränkeindustrie, Destillieren Brauereien, Weinkelle-
reien, Mineralquellen, Getränkehersteller

Geltende Normen:
Toleranzen nach EN ISO 1307
FDA Titel 21, 177.2600
EN 1935/2004, EN 2032/2006 - GMP
BfR XXI Kat. 2, D.M. 21/3/73

Art. Nr. 1195
FOOD SCOTLAND BUTYL
Tuyau flexible et résistant pour l’aspiration et le 
refoulement dans l’industrie des boissons. 
Ce tuyau ne transmettant ni gouts ni odeurs a été 
spécialement développé pour les exploitants de caves, 
les distilleries, les brasseries, les sources minérales, 
les producteurs de boissons, etc. Grâce à sa fabrication 
très spéciale, ce tuyau est considérablement plus léger 
que les produits comparables. Ce tuyau supporte de 
plus également un pliage par inadvertance. Ce tuyau 
permet le transport de toutes les boissons exemptes de 
graisse comme le vin, les jus de fruits, la bière ou les 
alcools jusqu’à 96 vol.%.  Sa fabrication sur mandrin 
garantit un fonctionnement sûr durant des années. En 
utilisant un tel tuyau, vous portez votre choix sur un 
produit qui conserve longtemps sa valeur.

Revêtement intérieur:	 IIR, blanc, lisse
Insertions:	 Plusieurs couches en textile
	 synthétique très résistant
	 spirale en nylon
Revêtement extérieur:	 EPDM, rouge,  lisse
	 avec structure tissu
Marquage:	 Bande de transfert
	 rouge/blanche
Pression de service:	 10 bar à 20°C
Pression d’éclatement:	 30 bar à 20°C
Vide:	 0.8 bar à 20°C
Température de service:	 -40 à +120°C
Nettoyage:	 Stérilisation à +130°C
	 durant max. 15 min.
	 nettoyage CIP avec
	 des des produits courants
	 HNO3 jusqu‘à 3%,
	 Na OH jusqu‘à 15%

Domaines d’utilisation:
Industrie des boissons, exploitants de caves, distille-
ries, brasseries, sources minérales, producteurs de 
boissons
Normes en vigueur:
Tolérances selon EN ISO 1307
FDA titre 21, 177.2600
EN 1935/2004, EN 2032/2006 - GMP
BfR cat. 2, D.M. 21/3/73

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Halbschalen	 Verschraubungen	 Verschraubungen
Colliers de serrage	 Demi-coquilles	 Raccords filetés	 Raccords filetés

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3070 bis 3080	 Art. 3050 bis 3060	 Art. 3050 bis 3060

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg/m
25 x 41 mm	 60 m	 115 mm	 0.900
32 x 48 mm	 60 m	 145 mm	 1.190
40 x 54 mm	 60 m	 285 mm	 1.570
51 x 65 mm	 60 m	 245 mm	 1.910
63.5 x 78 mm	 60 m	 310 mm	 2.820
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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