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Art. Nr. 1216
UNIWELL
Universal Saug- und Druckschlauch
Universeller äusserst flexibler Saug- und
Druckschlauch. Dieser vielseitig einsetzbare Univer-
salschlauch wurde speziell entwickelt um die vielen 
Bedürfnisse im mittleren Druckbereich in der Industrie 
und auf dem Bau zu decken. Zum Saugen und Fördern 
von z.B. Wasser, Schmutzwasser, Oel, Jauche, 
Treibstoff und Dieselöl bis 50 % Aromatenanteil, eignet 
sich dieser Schlauch hervorragend. Dank der hochwerti-
gen Aussenschicht ist der Schlauch exzellent witte-
rungs-, ozon- und UV-Beständig. 

Innenschicht:	 NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	 Textileinlagen, Kupferlitze, 
	 Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 CR, schwarz, gewellt mit
	 Stoffabdruck
Farbe:	 Schwarz/gelb
Kennzeichnung:	 Gelber Längsstreiffen
	 mit Kennzeichnung
	 UNIWELL
Betriebsdruck:	 10 bar bei 20°C
Berstdruck:	 30 bar bei 20°C
Vakuum:	 0.8 bar
Betriebstemp:	 -20 bis +80 Grad C

Einsatzbereiche:
Hoch-, Tiefbau, Kieswerke, Tunnelbau, Gewerbe, 
Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307

Art. Nr. 1216
UNIWELL
Tuyau d’aspiration et de refoulement
Ce tuyau flexible universel d’aspiration et de refoule-
ment d’usage très divers a été spécialement développé 
pour répondre aux nombreux besoins existant en 
moyenne pression dans l’industrie et la construction. 
Pour aspirer et mettre en pression par exemple de 
l’eau, de l’eau usée, de l’huile, du purin, des carburants 
ou du diesel contenant jusqu’à 50 % d’aromates. Grâce 
à son revêtement extérieur de haute qualité, ce tuyau 
est très résistant aux influences atmosphériques, à 
l’ozone et aux UV. 

Revêtement intérieur:	 NBR, noir, lisse,
Insertions:	 Couches textiles, avec 
	 spirale de fill de cuivre et en
	 en fils d’acier
Revêtement extérieur:	 CR, noir, ondulé avec
	 structure d’un tissu
Couleur:	 Noir/jaune
Marquage:	 Bandes jaunes longitudinales
	 avec désignation UNIWELL
Pression de service:	 10 bar à 20°C
Pression d’éclatement:	 30 bar à 20°C
Vide:	 0.8 bar
Température de service:	 -20 à +80 Grad °C

Domaines d’utilisation:
Bâtiment, génie civil, gravières, artisanat, agriculture, 
services communaux, construction de tunnels, industrie

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Kupplungen	 Kupplungen
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords	 Raccords

Art. 2002 bis 2009	 Art. 7000 bis 7550	 Art. 7000 bis 7550	 Art. 3100 bis 3120

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure	 Poids en kg p/m
  25 x   34 mm	 40 m	 140 mm	 0,670
  30 x   39 mm	 40 m	 150 mm	 0,700
  32 x   41 mm	 40 m	 180 mm	 0,820
  35 x   44 mm	 40 m	 180 mm	 0,800
  38 x   48 mm	 40 m	 185 mm	 1,180
  40 x   50 mm	 40 m	 190 mm	 1,000
  45 x   55 mm	 40 m	 200 mm	 1,300
  51 x   64 mm	 40 m	 195 mm	 1,520
  60 x   73 mm	 40 m	 310 mm	 2,200
  63,5 x79 mm	 40 m	 325 mm	 1,920
  76 x   91 mm	 40 m	 350 mm	 2,560
  80 x   95 mm	 40 m	 380 mm	 3,200
  90 x 106 mm	 40 m	 420 mm	 3,030
100 x 116 mm	 40 m	 435 mm	 3,210
102 x 118 mm	 40 m	 450 mm	 3,350
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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