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Art. Nr. 1340
Vielzweck Chemieschlauch
ALLCHEMIE TECHNOBEL 20
Dieser Mehrzweck-Druckschlauch ist dank der 
vier-schicht Technologie formstabil. Die Innenseele aus 
Elastomer-Polyester hat eine breite chemische 
Beständigkeit. So können z.B. mit dem Schlauch 
petrochemische Stoffe und auch Reinigungsmittel 
gefördert werden. Das Textilgeflecht aus Polyester 
stellt eine geringe Druckverformung bei Druckimpulsen 
und gute Biegezyklen sicher.

Innenschicht:	 Elastomer-Polyester,
	 weiss, glatt
Einlagen:	 Reissfestes Polyestergewebe
Aussenschicht:	 Weich-PVC, schwarz, glatt
Farbe:	 Schwarz 
Kennzeichnung:	 TECHNOBEL 20 BAR, weiss
Betriebstemp:	 -15° bis +60°C

Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Anlagenbau, Automobilindustrie,
Drucklufttechnik, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, 
Gartenbau

Art. Nr. 1340
ALLCHEMIE TECHNOBEL Tuyau multi-usage 
pour la chimie 20
Ce tuyau multi-usage ne se déforme pas grâce à sa 
technologie à quatre couches.   L’âme en élastomère-
polyester a une large résistance aux agents chimiques. 
Ce tuyau permet par exemple le transport de subs-
tances pétrochimiques et également de produits de 
nettoyage. Le tressage textile de polyester assure une 
faible déformation en cas d’à-coups de pression ainsi 
que de cycles de flexions répétés.  

Revêtement intérieur:	 Polyester élastomère
	 blanc, lisse
Insertions:	 Tissu de polyester
	 résistant aux déchirures
Revêtement extérieur:	 PVC mou, noir, lisse
Couleur:	 Noir 
Marquage:	 TECHNOBEL 20 BAR, blanc
Température de service:	 -15° à +60°C

Domaines d’utilisation:
Construction de machines, construction d’installations, 
industrie automobile, équipements d’air comprimé, 
artisanat, industrie, agriculture, aménagements de 
jardin 

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Verschraubungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords filetés	 Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3100 bis 4050	 Art.4100 bis 4700	

Dimensionen	 Betriebsdruck in bar	 Berstdruck in bar	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in Kg per Meter
Dimensions	 Pression de serv. en bar	 Press. d’éclatem. en bar	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure 	 Poids en kg p/m
  6    x 11 mm	 20	 60	 50 m	   21 mm	 0,087
  8    x 14 mm	 20	 60	 50 m	   28 mm	 0,127
10    x 16 mm	 20	 60	 50 m	   35 mm	 0,156
12,7 x 19,5 mm	 20	 60	 50 m	   45 mm	 0,216
16    x 23,5 mm	 20	 60	 50 m	   56 mm	 0,296
19    x 27,5 mm	 20	 60	 50 m	   66 mm	 0,395
25    x 34,5 mm	 15 	 54	 50 m	   88 mm	 0,565
30    x 40,5 mm	 12 	 39	 50 m	 105 mm	 0,740
40    x 52 mm	 10 	 30	 25 m	 140 mm	 1,204
50    x 64 mm	 10	 30	 25 m	 250 mm	 1,500
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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