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Art. Nr. 1392
Lebensmittel- Silowagen Schlauch
Hochwertiger Saug- und Druckschlauch. Der Schlauch 
wurde speziell entwickelt zum Fördern von Getreide, 
Zucker, Mais, Gries, Soja oder anderen trockenen und 
abrasiven Lebensmitteln. Der Schlauch ist aus einer 
reinen hoch abriebfesten PARA Seele hergestellt. Dank 
dem hohen Anteil an Naturkautschuk (NR) ist der 
Schlauch abriebfester als vergleichbare Produkte.

Innenschicht:	 PARA, weiss, glatt
Einlagen:	 Hochzähes synthetisches
	 Cordgewebe
	 Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt, mit
 	 Stoffabdruck
Kennzeichnung:	 Roter Transferstreifen 
Betriebstemp:	 -30° bis +70°C
Betriebsdruck:	 10 bar bei +20°C
Berstdruck:	 30 bar bei +20°C

Einsatzbereiche:
Futtermittelindustrie, Futtermühlen, Getreidemühlen, 
Losetransporte, Fahrzeughersteller

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307

Art. Nr. 1392
Tuyau alimentaire pour véhicule-silo 
Tuyau pour l’aspiration et le refoulement. Ce tuyau a 
été spécialement développé pour le transport de 
céréales, de sucre, de mais, de semoule, de soja ou 
d’autres produits alimentaires secs abrasifs. Ce tuyau 
est formé d’une âme PARA pure extrêmement résis-
tante à l’abrasion. Grâce à sa teneur élevée en 
caoutchouc naturel (NR), ce tuyau résiste mieux à 
l’abrasion que des produits comparables. 

Revêtement intérieur:	 PARA, blanc, lisse
Insertions:	 Tissu textile
	 synthétique très résistant
	 spirale en fils d‘acier
Revêtement extérieur:	 EPDM, noir, lisse
	 avec structure d’un tissu
Marquage:	 Bande de transfert rouge 
Température de service:	 -30° à +70°C
Pression de service:         10 bar à +20°C
Pression d’éclatement:     30 bar à +20°C

Domaines d’utilisation:
Industrie fourragère, moulins fourragers, moulins 
céréaliers, transport de produits pulvérulents,
constructeurs de véhicules 

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords	 Voir Chapitre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5000 bis 5080	 Art. 7000 bis 7530

Dimensionen	 E= Halbschalen möglich	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 E = demi-coquilles possible	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure	 Poids en kg p/m
  75 x   93 mm		  30 m	 360 mm	 3,280
  90 x 106 mm	 E	 30 m	 440 mm	 3,980
100 x 116 mm	 E	 30 m	 515 mm	 5,000
100 x 120 mm		  30 m	 515 mm	 5,150
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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