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Art. Nr. 1450
PROPOLIT Chemieschlauch Ω-T
Vielseitig einsetzbarer Druckschlauch für verschiedene 
Chemikalien wie Säuren und Laugen usw. Der Schlauch 
wird innen wie aussen aus hochwertigem antistati-
schem EPR Elastomer im Wickelverfahren hergestellt. 
Dies garantiert einen sehr hochwertigen Schlauch mit 
guter Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Witterung 
und Ozon.

Innenschicht:	 EPR, glatt schwarz, 
	 leitfähig 106 Ohm
Einlagen:	 Hochzähes synthetisches
	 Cordgewebe
Aussenschicht:	 EPR, schwarz, glatt mit
	 Stoffabdruck
	 leitfähig 106 Ohm
Farbe:	 Schwarz
Kennzeichnung:	 Lila Wendel Transfer-
	 kennzeichnung 
Betriebsdruck:	 10 bar
Berstdruck:	 40 bar
Betriebstemp:	 -40° bis +100° C

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Kläranlagen, Gewerbe, Industrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307
ATEX
DIN EN ISO 8031

Art. Nr. 1450
PROPOLIT Ω-T Tuyau pour chimie 
Tuyau de refoulement utilisable avec différents produits 
chimiques telles que des acides et des soudes. Ce 
tuyau est constitué à l’intérieur comme à l’extérieur 
d’élastomère fabriqué sur mandrin EPR antistatique de 
haute qualité. Cela garantit la très haute qualité de ce 
tuyau et sa bonne résistance aux agents chimiques, aux 
influences atmosphériques et à l’ozone.

Revêtement intérieur:	 EPR, noir, lisse 
	 conduit le courant
	 jusqu’à 106 Ohm
Insertions:	 Tissu synthétique
	 très résistant
Revêtement extérieur:	 EPR, noir, lisse, avec
	 structure d’un tissu
	 conduit le courant
	 jusqu’à 106 Ohm
Couleur:	 Noir
Marquage:	 Bande de transfert
	 hélicoïdale lilas
Pression de service:	 10 bar
Pression d’éclatement:	 40 bar
Température de service:	 -40° à +100° C

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique, stations d’épuration, industrie et 
artisanat

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307
ATEX
DIN EN ISO 8031

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Halbschalen DIN 	 Kupplungen	 TW Kupplungen	 Siehe Register 13
Demi-coquilles DIN 	 Raccords	 Raccords citerne	 Voir Chapitre 13

Art. 3070 bis 3085	 Art. 3100 bis 3120	 Art. 7000 bis 7550

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
19 x 29 mm	 40 m	 125 mm	   0,420
25 x 35 mm	 40 m	 150 mm	   0,600
32 x 42 mm	 40 m	 175 mm	   0,610
38 x 52 mm	 40 m	 225 mm	   1,090
51 x 64 mm	 40 m	 275 mm	   1,550
76 x 92 mm	 40 m	 500 mm	 12,820
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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