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Art. Nr. 1475
CHEM THUNDERFLEX
Chemieschlauch EN 12115 Ω-T
Chemie Saug- und Druckschlauch für vielseitigen 
Einsatz für aggressive Chemikalien, Säuren, Laugen, 
Lösungsmittel, oder Erdölprodukten usw. Der Schlauch 
hat eine glatte, elektrisch leitfähige, weis/schwarze, 
UPE-Polyethylenseele welche nach FDA zugelassen ist. 
Hergestellt wird der Schlauch mit einer elektrisch 
leitfähigen EPDM Decke, 106Ohm, im Wickelverfahren.
CHEM THUNDERFLEX ist ein full-Ohm Schlauch (Ω-T ) 
1x103OhmΩ≤R≤1x106OhmΩ/Länge für ATEX Umge-
bungen.

Innenschicht:	 UPE, weiss/schwarz, glatt,
	 elektrisch leitfähig 106 Ohm,
	 nach FDA 
Einlagen:	 Hochzähes synthetisches
	 Cordgewebe und
	 Kupferlitze 	Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt
	 mit Stoffabdruck,
	 elektrisch leitfähig 106 Ohm
Farbe:	 Schwarz
Kennzeichnung:	 Weiss/blau Wendel-
	 Transferkennzeichnung 
Betriebsdruck:	 16 bar
Berstdruck:	 64 bar
Vakuum:	 0.9 bar
Betriebstemp:	 -30° bis +100°C

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Kläranlagen, Gewerbe, Industrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307
EN 12115, EN 2023/2006 - GMP
FDA Titel 21, Art. 177.1520, USDA
BfR Kat. III, Phtalat-free, BPA-free
EN 13463-1, EN 60079
ATEX, DIN EN ISO 8031

 

Art. Nr. 1475
CHEM THUNDERFLEX
tuyau pour la chimie EN 12115 Ω-T
Tuyau d’aspiration et de refoulement pour l’usage 
multiple dans la chimie pouvant être employé avec des 
agents chimiques agressifs, des acides, des soudes, 
des dissolvants ou des produits pétroliers, etc. Ce tuyau 
a une revêtement conducteur de 106 Ohm, âme en 
polyéthylène (UPE) lisse, blanche/noire, de masse molé-
culaire très élevée homologuée FDA. Ce tuyau est 
fabriqué sur mandrin avec un revêtement conducteur de 
courant électrique EPDM de 106 Ohm. CHEM THUN-
DERFLEX cette un «full-Ohm» Tuyau (Ω-T) 
1x103OhmΩ≤R≤1x106OhmΩ/lgth. pour zones ATEX

Revêtement intérieur:	 UPE, blanc/noir, lisse
	 conducteur jusqu’à 106 Ohm
	 selon FDA
Insertions:	 Tissu synthétique
	 très résistant avec en fil 
	 d’acier de cuivre
Revêtement extérieur:	 EPDM, noir, lisse,
	 avec structure d’un tissu,
	 conducteur jusqu’à 106 Ohm
Couleur:	 Noire
Marquage:	 Bande de transfert
	 hélicoïdale blanc/bleu 
Pression de service:	 16 bar
Pression d’éclatement:	 64 bar
Vide:	 0.9 bar
Température de service:	 -30° à +100°C

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique, stations d’épuration, artisanat, 
industrie

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307
EN 12115, EN 2023/2006 - GMP
FDA titre 21, art. 177.1520, USDA
BfR Kat. III, Phthalates - free, BPA - free
EN 13463-1, EN 60079
ATEX, DIN EN ISO 8031

 

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Halbschalen DIN 	 Verpressungen	 Kupplungen	 Verschraubungen
Demi-coquilles DIN 	 Jupe a sertir	 Raccords à cames	 Raccord fileté

Art. 3070 bis 3085	 Art. 3070 bis 3085	 Art. 3100 bis 3110	 Art. 3050 bis 3060

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
13 x 25 mm	 60 m	   70 mm	 0.510
19 x 31 mm	 60 m	   90 mm	 0.680
25 x 38 mm	 60 m	 120 mm	 0.920
32 x 44 mm	 60 m	 150 mm	 1.010
38 x 51 mm	 60 m	 180 mm	 1.330
51 x 65 mm	 60 m	 250 mm	 1.770
75 x 91 mm	 60 m	 400 mm	 2.870
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