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Art. Nr. 1480
CHEM TEFLEX Chemieschlauch
EN 12115:11 Ω-C / M
Chemie Saug- und Druckschlauch mit weisser, nahtlos-
extrudierter FEP, Fluorpolymer Seele nach FDA und USP 
VI. Der Schlauch ist hervorragend beständig gegen eine 
Vielzahl chemischer Produkte. (siehe dazu unsere 
Beständigkeitsliste) Hergestellt wird der Schlauch im 
Wickelverfahren mit einer elektrisch leitfähigen EPDM 
Decke, 106 Ohm, welche sehr gut witterungs- und 
alterungsbeständig ist.

Innenschicht:	 FEP weiss, glatt
	 natlos extrudiert,
	 nach FDA und USP VI
	 phtalatfrei
Druckträger:	 Hochzähe synthetische
	 Rayoncordeinlagen,
	 Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Aussenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt
	 mit Stoffabdruck,
	 elektrisch leitfähig
	 106Ohm
Kennzeichnung:	 Weiss/blau/grüner
	 Wendeltransferband 
	 Prägeband nach DIN 12115
Betriebstemp.:	 -40° bis +150°C
Sterilisation:	 Bei +150°C mit CIP Standard
Betriebsdruck:	 16 bar bei +20°C
	 10 bar bei +150°C
Berstdruck:	 64 bar bei +20°C
Vakuum:	 0.9 bar bei +20°C

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Pharma- und Kosmetische 
Industrie, Lebensmittelindustrie, Anlagenbau, Appara-
tebau, Maschinenbau

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach EN ISO 1307
EN 12115
EN 2023/2006 - GMP
USP Class VI
FDA Titel 21, Art. 177.1550
ATEX, DIN EN ISO 8031
Phthalates - free

Art. Nr. 1480
CHEM TEFLEX tuyau pour la chimie
EN 12115:11 ΩC / M
Tuyau d’aspiration et de refoulement avec âme en 
polymère fluoré FEP extrudé, de couleur blanche, 
homologué FDA et USP VI. Ce tuyau résiste bien à toute 
une série de produits chimiques (voir à ce sujet notre 
liste de résistance aux agents chimiques).
Ce tuyau est fabriqué sur mandrin avec un revêtement 
EPDM conducteur de courant électrique de 106 Ohm, 
très bonne résistance aux influences atmosphériques et 
au vieillissement.  

Revêtement intérieur:	 FEP blanc, lisse,
	 extrudé, selon FDA et USP VI
	 sans phtalat
Insertions:	 Tissu synthétique
	 très résistant avec en fil 
	 d’acier de cuivre
Revêtement extérieur:	 EPDM, noir, lisse,
	 avec structure d’un tissu
	 Conducteur jusqu’à 106 Ohm
Marquage:	 Bande de transfert Hélicoïdale
	 blanc/bleu/vert bande gaufrée
	 selon DIN 12115
Température de service:	 -40° à +150°C
Stérilisation:	 A +150°C avec standard CIP:
Pression de service:	 16 bar à +20°C
	 10 bar à +150°C
Pression d’éclatement:	 64 bar à +20°C
Vide:	 0.9 bar à +20°C

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique, 
industrie alimentaire, construction d’installations et 
d’appareils, construction de machines

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon EN ISO 1307
EN 12115
EN 2023/2006 - GMP
USP Class VI
FDA titre 21, art. 177.1550
ATEX, DIN EN ISO 8031
Phtthalates  - free

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Halbschalen DIN 	 Kupplungen	 Flansche	 Zubehör
Demi-coquilles DIN 	 Raccords	 Brides	 Accessoires

Art. 3070 bis 3085	 Art. 3100 bis 3120	

Dimensionen	 Rollenlänge	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
19 x 31 mm	 60 m	 190 mm	 0.700
25 x 37 mm	 60 m	 225 mm	 0.900
32 x 45 mm	 40 m	 250 mm	 1,090
38 x 51 mm	 40 m	 335 mm	 1,450
51 x 65 mm	 40 m	 410 mm	 1,860
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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