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Art. Nr. 1570
Panzerschlauch NBR /  
verzinkt AISI 1008
Panzerschlauch für Öl, Treibstoff, Dieselöl, Heizöl und 
Öl-Emulsionen. Der NBR Innengummi ist im Extrusions-
verfahren hergestellt worden. Das verzinkte Stahldraht-
gewebe nach AISI 1008 mit schwarz/roten Kennfäden 
ist ein Qualitätsmerkmal und verhindert die Verwechs-
lungsgefahr mit ähnlichen Produkten. Der Schlauch ist 
entwickelt worden für den Einsatz in der Heiztechnik für 
Ölbrenner oder als Zulauf- oder Ablaufschlauch für 
Öl-Emulsionen im Maschinen und Apparatebau. Die 
speziell eng gewickelte Umflechtung garantiert einen 
engeren Biegeradius als bei vergleichbaren Produkten.

Werkstoff Schlauch:	 NBR, schwarz, glatt
	 Härte mlRHD 75 +/-5
Werkstoff Geflecht:	 Verzinktes
	 Stahldrahtgeflecht AISI 1008
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Berstdruck:	 Siehe Tabelle
Betriebstemp:	 -10° bis +70°C

Einsatzbereiche:
Heiztechnik, Maschinenbau, Apparatebau

Art. Nr. 1570
Tuyau métallique flexible NBR / 
zingué AISI 1008
Tuyau renforcé flexible pour huile, carburant, diesel, 
huile de chauffage et émulsions d’huile. Le caoutchouc 
intérieur NBR est obtenu par procédé d’extrusion. Le 
tressage en fils d’acier zingués selon AISI 1008 avec fils 
de désignation noir/rouge est une marque de qualité et 
prévient toute confusion avec des produits semblables. 
Ce tuyau a été développé pour être utilisé en technique 
de chauffage pour des brûleurs à huile ou des tuyaux 
d’alimentation ou d’évacuation pour émulsions d’huile 
de machines ou lors de construction d’appareils. Le 
tissage spécial très serré garantit un rayon de flexion 
plus serré qu’avec des produits comparables.

Tuyau intérieur:	 NBR, noir, lisse,
	 dureté mlRHD 75 +/-5
Matériau du tressage:	 Tressage en fil d’acier zingués
	 AISI 1008
Pression de service:	 Voir tableau
Pression d’éclatement:	 Voir tableau
Température de service:	 -10° à +70°C

Domaines d’utilisation:
Technique de chauffage, construction de machines, 
construction d’appareils

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

AG Nippel	 ÜWM gerade	 ÜWM 90° Bogen	 Siehe Register 13
Filetage extérieur	 Raccord droit	 Coude 90°	 Voir Chapitre 13

Dimensionen	 Betriebsdruck bei 20°C in bar	 Berstdruck bei 20°C in bar	 Biegeradius dynamisch
Dimensions	 Pression de service à 20°C en bar	 Pression d’éclatement à 20°C en bar	 Rayon de courbure dynamique
  6 x 11 mm	 15	 75	   30 mm
  8 x 13 mm	 15	 75	   40 mm
10 x 15 mm	 15	 75	   45 mm
13 x 19 mm	 15	 60	   50 mm
16 x 22 mm	 10	 60	   70 mm
19 x 25 mm	 10	 50	   80 mm
25 x 32 mm	 10	 45	 100 mm
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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