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Art. 1580
PTFE TEFLON® Laborschlauch
glatt FDA/USP
Glatter PTFE (Polytetrafluorethylen) Schlauch weiss, 
natur. Der Schlauch wird mit reinem PTFE 62-N im 
pastenextrusions Verfahren hergestellt. Dies ergibt ein 
nahtloses Produkt von hoher Qualität. Die Schläuche 
werden kalibriert und in feintoleranzen hergestellt. 

Werkstoff:	 PTFE, glatt
	 weiss, elektrisch, isolierend
Betriebstemperatur:	 -270° bis +260°C

Einsatzbereiche:
Chemische- Pharmazeutische Industrie, Hersteller von 
Kosmetika, Farben, Lacke, Klebstoffe, übrige industri-
elle Anwendungen, Anlagenbau, Maschinenbau

Geltende Normen:
UL 94 -schwer entflammbar nach ASTM
RoHS, REACH
FDA
USP VI

Art. 1580
PTFE TEFLON® Tuyau de laboratoire 
lisse FDA/USP 
Tuyau lisse PFTE (Polytétrafluoréthylène), blanc, nature. 
Ce tuyau est fabriqué avec un PTFE 62-N pur par un 
procédé d’extrusion. Il en résulte un produit d’alésage 
lisse et de la plus haute qualité. Les tuyaux sont 
calibrés et produits avec de très faibles tolérances. 

Materiaux:	 PTFE, lisse
	 blanc, isolant
Température de fonctionnement: -270° à +260°C

Domaines d’utilisation:
Industrie pharmaceutique et chimique, fabricants de 
produits cosmétiques, couleurs,  laques, colles, 
construction de machines et d’installations, autres 
applications industrielles 

Normes applicables:
UL 94 –difficilement inflammable selon ASTM
RoHS, REACH
FDA
USP VI

Dimensionen	 Toleranzen Innendurchmesser	 Toleranzen Wandstärke	 Rollenlänge 50-150 m
Dimensions	 Tolérance sur diamètre intérieur	 Tolérance sur l’épaisseur des parois	 Longueur de rouleau 50-150 m
  1 x   3 mm	 +/- 0.05	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
  2 x   4 mm	 +/- 0.10	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
  3 x   5 mm	 +/- 0.15	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
  4 x   6 mm	 +/- 0.15	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
  6 x   8 mm	 +/- 0.20	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
  8 x 10 mm	 +/- 0.20	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
10 x 12 mm	 +/- 0.30	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
12 x 14 mm	 +/- 0.30	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
15 x 19 mm	 +/- 0.50	 +/- 0.2	 Produktionsergebnis / selon production
Weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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