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Art. Nr. 1606
BOA DUO
Edelstahl Wendelwellschlauch
Doppelwandiger, auf dem Wellenkamm widerstandsge-
schweisster Spiralwellschlauch, kaltverformt. Flexibler 
Hochdruckschlauch der trotz doppelter Wandstärke eine 
hohe Flexibilität aufweist. BOA DUO bietet höchste 
Betriebssicherheit dank doppelter Wandung in der 
Flanke und dreifacher Wandung auf dem Wellenberg. 
BOA DUO ist ausgelegt und Typengeprüft nach ISO- 
Norm 10380

Fabrikationslänge:
DN 5 bis DN 25 15-22 Meter
DN 32 bis DN 65: 10-15 Meter
DN 80 bis DN 100: 6-12 Meter
DN 125 bis DN 200: 4-12 Meter
DN 250 bis DN 300: 4-6 Meter

Innenschicht:	 Edelstahl 1.4571 (316 Ti)
Umflechtung:	 Edelstahl 1.4301 (304L)
Betriebstemp:.	 -270° bis +600°C

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Petrochemische Industrie,
Farb- und Lackindustrie, Anlagenbau, Maschinenbau,
Motorenbau, Pumpen, Konpressoren, alle Arten von 
Hochdruckanwendungen. 

Geltende Normen:
EN ISO 10380
SVGW, DVGW, ÖVGW
PED 97/23/EG – nur für Schlauchleitungen
SR 819.121
ATEX. DIN EN ISO 8031
EN 14585 Druckgeräte
EN 12434 Cryotechnic

Art. Nr. 1606
BOA DUO
Tuyau flexible à ondes hélicoïdales en acier 
inoxidable
Tuyau flexible à ondes hélicoïdales, à double paroi, 
formé à froid, soudé par résistance en sommet d’onde. 
Tuyau flexible haute pression: grande souplesse malgré 
la double épaisseur de paroi, très haute sécurité de 
fonctionnement grâce à la double paroi dans le flanc et 
à la triple paroi en sommet d’onde. Excellent amortiseur 
de vibrations. Conception et homologation suivant 
norme ISO 10380
Longueur de fabrication:
DN 5 jusqu‘à DN 25 15-22 mètres
DN 32 jusqu‘à DN 65: 10-15 mètres
DN 80 jusqu‘à DN 100: 6-12 mètres
DN 125 jusqu‘à DN 200: 4-12 mètres
DN 250 jusqu‘à DN 300: 4-6 mètres

Tube intérieur:	 Acier inoxydable
	 1.4571 (316 Ti)
Tressage:	 Acier inoxydable
	 1.4301 (304)
Température de service:	 -270° à +600°C

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique, pétrochimique, industrie des 
couleurs et vernis, construction de machines, 
construction d’installations, equipement de moteurs, 
pompes, compresseurs, tout type d’application haute 
pression

Normes en vigueur:
EN ISO 10380
SSIGE, DVGW, ÖVGW
PED 97/23/CE – pour conduites de tuyaux souples
SR 819.121
ATEX, DIN EN ISO 8031
EN 14585 appareils sous pression
EN 12434 cryotechnique

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	 	 	

Siehe Übersicht
voir vue d’ensemble

Dimensionen	 Betriebsdruck in bar	 Berstdruck bei +20°C, in bar	 Biegeradius statisch	 Biegeradius dynamisch
Dimensions	 Pression de service en bar	 Pression d’éclatement en bar	 Rayon de courbure statique	 Rayon de courbure dynamique
    5.2 x     9.9	 200	 800	     20 mm	     75 mm
    6.3 x   11.0	 175	 700	     25 mm	     80 mm
    8.2 x   13.6	 150	 600	     32 mm	   100 mm
  10.2 x   15.6	 130	 520	     38 mm	   115 mm
  12.2 x   18.5	 110	 440	     45 mm	   125 mm
  16.2 x   22.9	   90	 360	     58 mm	   145 mm
  20.2 x   28.3	   80	 320	     70 mm	   170 mm
  25.2 x   33.3	   65	 260	     85 mm	   195 mm
  32.3 x   42.7	   50	 200	   105 mm	   300 mm
  45.0 x   51.1	   45	 180	   130 mm	   430 mm
  50.3 x   63.4	   35	 140	   160 mm	   390 mm
  65.3 x   78.4	   30	 120	   200 mm	   460 mm
  80.4 x   96.4	   25	 100	   240 mm	   520 mm
100.4 x 115.9	   15	   60	   290 mm	   600 mm
126.0 x 143.9	   10	   40	   370 mm	   820 mm
151.0 x 168.4	     7	   28	   470 mm	 1050 mm
201.0 x 220.8	     6	   24	   700 mm	 1800 mm
252.0 x 274.0	     6	   24	   860 mm	 2280 mm
302.0 x 324.0 	     4	   16	 1120 mm	 2800 mm
Alle technischen Angaben basieren bei +20°C und mit einer Umflechtung /Toutes les données techniques sont basés sur une température de +20°C et Avec une tresse
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