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Art. Nr. HAFI.060
Heissluftschlauch SAHARA BN +180° C
Der SAHARA Heissluft-Kompressorenschlauch ist ein 
äusserst robuster und strapazierfähiger Schlauch. 
Speziell entwickelt wurde dieser Schlauch für den 
anspruchsvollen Einsatz zum Fördern von trockener 
Heissluft zwischen Kompressor und Tank für das 
Transportgewerbe. Dank der hochwertigen reinen 
EPDM Elastomer Decke ist der Schlauch witterungs- 
und ozonbeständig. Alterungsrisse treten daher erst 
nach vielen Jahren auf. 

Innenschicht: EPR, weiss, glatt
Einlagen: hochzähe synthetische
 Cordgewebe
Aussenschicht: EPDM schwarz, glatt mit 
 Stoffabdruck
Farbe: schwarz
Kennzeichnung: weis/rot Wendeltransfer-
 streifen
Betriebsdruck: 10 bar 
Berstdruck: 30 bar
Betriebstemp: -40° bis +180°C

Einsatzbereiche:
Transportgewerbe

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach DIN 7715 T4 S2

Art. no. HAFI.060
Tuyau pour air chaud SAHARA BN +180°C
Le tuyau air chaud pour les compresseurs des camions-
citernes est extrêmement robuste et résistant. 
Il a été spécialement développé pour le passage d’air 
chaud sec, utilisé comme équipement dans les circuits 
d’air sur les camions-citernes (jonction entre le 
compresseur et la citerne) là ou un rayon de courbure 
très rédiot est demandé.
Le élastomère EPDM pur de qualité supérieure, ce 
tuyau résiste aux influences atmosphériques et à 
l’ozone. Les fissures qui apparaissent ne surviennent 
qu’après un grand nombre d’années 

Revêtement intérieur: EPR, blanc, lisse
Insertions: Tissu textile synthétique
 très résistant
Revêtement extérieur: EPDM noir, lisse avec
 structure Tissu
 (aspect bandelé)
Couleur: noir
Désignation: Bande de transfert
 hélicoïdale blanc/rouge
Pression de service: 10 bar
Pression d’éclatement: 30 bar
Température de service: -40° à +180°C

Domaines d’utilisation:
Transport

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon DIN 7715 T4 S2

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

   

Kupplungen Kupplungen Schlauchchellen Siehe Register 13
Raccords Raccords Collier de serrage Voir Chapitre 13
Art. 5001 bis 5080 Art. 7510 bis 9041 Art. 2002 bis 2009 

Dimensionen Rollenlänge Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in kg /m
Dimensions Longueur des rouleaux Pression de service en bar Rayon de courbure en mm Poids en kg /m
  60 x 78 mm 60 m 10 480 2.16
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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