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Silikon Saug- und Druckschlauch MVQ
Als flexibler ist der Silikon-Saug- und Druckschlauch in 
der Lebensmittel,- Pharma, Kosmetik- und Chemiein-
dustrie einzusetzen. Der Schlauch eignet sich aber auch 
in der Motorentechnik für z.B. Heissluft- oder Külwas-
sersysteme. Der Werkstoff MVQ ist geschmacks und 
geruchsneutral und enthält weder Weichmacher noch 
Halogene. Der Silikon-Druckschlauch ist nach den 
Bestimmungen der FDA Norm 21 CFR 1772600 
hergestellt. Dank der speziell gewobenen Polyamid 
Einlage ist der Schlauch resistent gegenüber Volumen-
ausdehnungen bei Druckstössen wie z.B. bei Abfüllan-
lagen.

Innenschicht:	 Silikon, glatt, milchig-weiss
Einlagen:	 Drei (Standard) oder
	 vierfache Polyamid Gewebe
	 Einlagen
	 Edelstahldrahtspirale
Aussenschicht:	 Silikon, glatt, milchig-weiss
Härte:	 60/70 Shore A, DIN 53505
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
	 Reduzierung um 20% bei den
	 Temperaturwerten pro 100°C
	 Temperaturerhöhung
Berstdruck:	 3-facher Betriebsdruck
	 bei +20°C
Betriebstemp.	 –60° bis +200°C
Dampfreinigung:	 Bis +140°C während
	 max. 1 ½ Stunden
Standartlängen:	 4 oder 6 Meter
Toleranzen:	 Nach DIN 7715

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie Anlagenbau, Motorenbau

Geltende Normen:
Toleranzen nach DIN 7715 T4 S2

Tuyau en silicone MVO pour aspiration et 
refoulement
Un tuyau flexible d’aspiration et mise en pression en 
silicone répond à des besoins dans l’industrie alimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique. Ce tuyau convient 
également bien à des applications sur des moteurs. Le 
matériau MVQ est neutre tant au niveau du goût que des 
odeurs et ne contient ni plastifiant, ni halogène. Ce tuyau 
de pression en silicone est produit selon les dispositions 
de la norme FDA CFR 1772600. Grâce à la couche de 
polyester spécialement tissée, ce tuyau résiste bien à 
des dilatations de volumes causées par des à-coups de 
pression, comme par exemple dans les installations de 
remplissage.

Revêtement intérieur:	 Silicone, lisse, blanc laiteux
Insertions:	 Trois (standard) couches
	 en tissu polyamide spirale
	 en acier inox
Revêtement extérieur:	 Silicone, lisse, blanc laiteux
Dureté:	 60/70 Shore A, DIN 53505
Pression de service:	 Voir tableau, réduc de 20%
	 sur les valeurs de température  
	 par 100°C d’élévation
	 de température
Pression d’éclatement:	 3 fois la pression
	 de service à +20°C
Température de service:	 -60° à +200°C
Nettoyage à la vapeur:	 Jusqu‘à +140°C
	 durant au max. 1 ½ heure
Longueurs standard:	 4 ou 6 mètres
Tolérances:	 selon DIN 7715

Domaines d’utilisation:
Industrie alimentaire, construction d’installations,

Normes en vigueur:
Tolérances selon DIN 7715 T4 S2

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Schlauchschellen	 Verpressungen	 Verschraubungen
Colliers de serrage	 Colliers de serrage	 Jupe a sertir	 Raccords filetés

Art. 2002 bis 2009	 Art. 3070 bis 3080		  Art. 3050 bis 3060

Dimensionen Mit drei Einlagen	 Standartlängen	 Betriebsdruck in bar	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions avec trois couches	 Longueurs standard	 Pression de service en bar	 Poids en kg p/m
13 x 21 mm	 4 / 6 Meter	 15	 0.540
16 x 24 mm	 4 / 6 Meter	 15	 0.630
19 x 27 mm	 4 / 6 Meter	 15	 0.650
22 x 30 mm	 4 / 6 Meter	 15	 0.670
25 x 33 mm	 4 / 6 Meter	 15	 0.750
28 x 36 mm	 4 / 6 Meter	 13	 0.850
32 x 40 mm	 4 / 6 Meter	 13	 1.020
35 x 43 mm	 4 / 6 Meter	 13	 1.110
38 x 46 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.200
40 x 48 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.300
45 x 53 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.400
50 x 40.4 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.550
51 x 61.4 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.600
63 x 73.4 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.700
76 x 86.4 mm	 4 / 6 Meter	 10	 1.800
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande ; Meter = mètre
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