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Art. Nr. 1001
Niederdruck-Wasserschlauch
Leichter Niederdruckwasserschlauch ozon- und 
witterungsbeständig Dank reinem SBR-Elastomer. 
Entwickelt für den Sanitär, Baubetrieb oder den 
gewerblichen Einsatz.

Innenschicht:	 SBR, glatt schwarz, 
Einlagen:	 2 Gewebeeinlagen
Aussenschicht:	 SBR, glatt, rot
Farbe:	 Rot
Betriebsdruck:	 12 bar
Berstdruck:	 30 bar
Betriebstemp:	 -30° bis +80°C

Einsatzbereiche:
Sanitär/Haustechnik, Gewerbe, Landwirtschaft, 
Gartenbau, Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:
Toleranzen nach ISO 1307

Art. no. 1001
Tuyau d’eau à basse pression
Tuyau d’eau léger à basse pression résistant à l’ozone 
et aux influences atmosphériques grâce à un élasto-
mère SBR pur. Développé pour l’usage sanitaire, en 
entreprises de construction ou pour l’industrie et 
l’artisanat.

Revêtement intérieur:	 SBR, noir, lisse 
Couches intérieures:	 2 couches textiles
Couche extérieure:	 SBR, rouge, lisse
Couleur:	 Rouge
Pression de service:	 12 bar
Pression d’éclatement:	 30 bar
Température de service:	 -30° à +80°C

Domaines d’utilisation:
Installations sanitaires/domotique, artisanat, 
agriculture, aménagement de jardins, irrigation, 
services communaux, industrie

Normes en vigueur:
Tolérances selon ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords	 Voir Chapitre13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 4100 bis 4700	 Art. 4000 bis 4050

Dimensionen	 Rollenlänge 	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
13 x 19 mm	 40/80 m	 60 mm	 0,240
16 x 23 mm	 40/80 m	 75 mm	 0,350
19 x 26 mm	 40/80 m	 90 mm	 0,400
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande

Niederdruck-Wasserschlauch
beidseitig mit Messing-Armaturen konfektioniert mit 
IDEAL Schlauchklemmen mit 6-Kant, Kreuzschlitz/
Schlitz, Stahl verzinkt.

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1001

Einsatzbereiche:
Sanitär/Haustechnik, Gewerbe, Landwirtschaft, 
Gartenbau, Kommunaltechnik, Industrie

Tuyau d’eau à basse pression
muni de chaque côté de raccords en laiton avec des 
colliers de serrage IDEAL à tête hexagonale, cruci-
forme/fendue, en acier zingué.  

Pour les caractéristiques techniques et la construction 
voir art. 1001

Domaines d’utilisation:
Installations sanitaires/domotique, artisanat,
agriculture, aménagement de jardins, irrigation, 
services communaux, industrie

Artikel Nummer	 Dimensionen	 Länge	 Armaturen
Numéro d‘article	 Dimensions	 Longueur	 Raccords
K.1001.007.010.02	 13 x 19 mm	   5 m	 GEKA / GEKA
K.1001.007.011.02	 13 x 19 mm	 10 m	 GEKA / GEKA
K.1001.007.013.02	 13 x 19 mm	 11 m	 GEKA / GEKA
K.1001.007.006.02	 13 x 19 mm	 13.3 m	 GEKA / GEKA
K.1001.013.019.02	 13 x 19 mm	 15 m	 GEKA / GEKA
K.1001.007.014.02	 13 x 19 mm	 16 m	 GEKA / GEKA
K.1001.007.012.02	 13 x 19 mm	 20 m	 GEKA / GEKA
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