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Art. Nr. 1013
Saug- und Druckspiralschlauch
Hochwertiger Spiralschlauch mit beidseitig spiralfreien 
Muffen zur Sicheren und einfachen Montage. Der 
Schlauch ist entwickelt worden zum Saugen und 
Fördern von Wasser, Abwasser, Klärschlamm, Jauche 
und nicht korrosive Medien.
Durch eine hochwertige gewellte Elastomer Decke ist 
der Schlauch sehr flexibel, witterungs- und
ozonbeständig. 

Innenschicht:	 SBR, glatt schwarz, 
Einlagen:	 Hochzähes synthetisches
	 Cordgewebe
	 Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	 EPDM, schwarz, gewellt
	 mit Stoffabdruck
Farbe:	 Schwarz
Kennzeichnung:	 Grüner Transferstreifen 
Betriebstemp:	 -30° bis +70°C
Betriebsdruck:	 3 bar bei +20°C
Vakuum:	 0.8 bar
Berstdruck:	 9 bar bei +20°C

Einsatzbereiche:
Hoch-, Tiefbau, Kieswerke, Gewerbe, Landwirtschaft, 
Gartenbau, Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach DIN 7715 T4 S2

Art. no. 1013
Tuyau avec spirale pour l’aspiration
et le refoulement
Tuyau avec spirale de haute qualité avec des embouts 
sans spirales à chaque extrémité pour un montage 
simple et facile. Ce tuyau a été développé pour 
l’aspiration et le transport d’eau, d’eau usée, de boues 
d’épuration, de purin et de produits non corrosifs.
En raison de son revêtement en élastomère strié, ce 
tuyau est très flexible et résistant aux influences atmos-
phériques et à l’ozone. 

Revêtement intérieur:	 SBR, noir, lisse 
Insertions:	 Tissu textile synthétique
	 très résistant
	 spirale en fils d‘acier
Revêtement extérieur:	 EPDM, noir, strié,
	 avec structure d’un tissu
Couleur:	 Noir
Marquage:	 Bande de transfert verte 
Température de service:	 -30° à +70°C
Pression de service:	 3 bar à +20°C
Vide:	 0.8 bar
Pression d’éclatement:	 9 bar à +20°C

Domaines d’utilisation:
Bâtiment, génie civil, gravières, industrie et artisanat, 
agriculture, aménagement de jardins, services 
communaux, industrie

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon DIN 7715 T4 S2

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords	

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5000 bis 5080	 Art. 4000 bis 9041

Dimensionen	 Stücklänge	 Biegeradius mm	 Spiralfreie Muffenlänge mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des pièces	 Rayon de courbure en mm	 Longueur du manchons en mm	 Poids en kg /m
  38 x   46 mm	 3/5 m	 125 mm	   70 mm	 1,020
  51 x   61 mm	 3/5/7 m	 175 mm	   80 mm	 1,300
  76 x   89 mm	 3/5/7 m	 275 mm	 100 mm	 2,040
  90 x 106 mm	 3 m	 335 mm	 140 mm	 2,960
102 x 120 mm	 3/5 m	 400 mm	 100 mm	 3,620
110 x 130 mm	 3 m	 440 mm	   80 mm	 4,270
120 x 140 mm	 3 m	 500 mm	 100 mm	 4,550
125 x 145 mm	 3 m	 520 mm	 140 mm	 4,690
133 x 153 mm	 3 m	 610 mm	 140 mm	 4,970
152 x 175 mm	 3/5 m	 690 mm	 100 mm	 6,800
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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