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Art. Nr. 1022
Wasserschlauch GELBSPIRALE 
Der Wasserschlauch für hohe Anforderungen. Äusserst 
robuster, zäher und flexibler Druckschlauch zur 
Förderung von Wasser, nicht korrosiven Medien und 
Pressluft. Der Schlauch weist eine sehr gute Witte-
rungs- und Ozonbeständigkeit auf dank der Verwendung 
von reinem Elastomer.

Innenschicht: SBR, glatt schwarz, 
Einlagen: Hochzähes synthetisches
  Cordgewebe
Aussenschicht: EPDM, schwarz, glatt mit
  Stoffabdruck
Farbe: Schwarz
Kennzeichnung: Gelber Wendel
 Transferkennzeichnung 
Betriebstemp: -35° bis +70°C

Einsatzbereiche:
Hoch-, Tiefbau, Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, 
Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004 – Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach ISO 1307

Art. no. 1022
Tuyau d’eau GELBSPIRALE 
Un tuyau d’eau pour de hautes exigences. Tuyau 
extrêmement robuste, résistant et flexible, pour le 
transport d‘eau, de fluides non corrosifs et d’air 
comprimé. Ce tuyau résiste très bien aux influences 
atmosphériques et à l’ozone en raison de l’utilisation 
d’élastomère pur.

Revêtement intérieur: SBR, noir, lisse 
Insertions: Tissu textile
 synthétique très résistant
Revêtement extérieur: EPDM, noir, lisse
 avec structure d’un tissu
 (aspect bandelé)
Couleur: Noir
Désignation: Bande de transfert
 hélicoïdale jaune
Température de service: -35° à +70°C

Domaines d’utilisation:
Bâtiment, génie civil, artisanat, agriculture, 
paysagistes, services communaux, industrie

Normes en vigueur:
EN 1935/2004 – traçabilité
Tolérances selon ISO 1307

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

   

Schlauchschellen Verschraubungen Kupplungen Siehe Register 13
Colliers de serrage Raccords filetés Raccords Voir Chapitre13

Art. 2002 bis 2009 Art. 4100 bis 4700 Art. 4000 bis 5080

Dimensionen Rollenlänge Betriebsdruck in bar Berstdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in kg per Meter
Dimensions OD en mm Longueur des rouleaux Pression de service Pression d’éclatement  Rayon de courbure Poids en kg p/m
13 x 20 mm 40 m 25 75   50 mm 0,240
16 x 24 mm 40 m 25 75   70 mm 0,320
19 x 28 mm 40 m 25 75   80 mm 0,390
22 x 32 mm 40 m 20 60 100 mm 0,520
25 x 35 mm 40 m 20 60 110 mm 0,580
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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