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Art. Nr. 1024
COMUN PVC Saug- und Druckschlauch
Flexibler weich-PVC Saug- und Druckschlauch mit 
eingegossener Hart-PVC Spirale.
Speziell entwickelt wurde der kostengünstige Schlauch 
zum Saugen und Fördern von Wasser, Abwasser, 
Schlamm oder Jauche. 

Werkstoff: Weich PVC, grün
Einlagen: Hart PVC Spirale, weiss
Farbe: Grün / weiss
Betriebsdruck: Siehe Tabelle
Betriebstemp: -25° bis +55°C
Vakuum: 0.7 bar

Einsatzbereiche:
Hoch-, Tiefbau, Landwirtschaft, Gartenbau,
Kommunaltechnik, Maschinenbau, Industrie

Art. no. 1024
COMUN Tuyau d’aspiration et de 
refoulement
Tuyau d’aspiration et de refoulement flexible en PVC 
mou avec spirale intégrée en PVC dur.
Ce tuyau d’un coût avantageux a été spécialement 
développé pour l’aspiration et le refoulement d’eau, 
d’eau usée, de boues ou de purin. 

Matériau: PVC mou, vert
Insertions: Spirale en PVC dur blanc
Couleur: Vert / blanc
Pression de service: Se référer au tableau
Température de service: -25° à +55°C
Vide: 0.7 bar

Domaines d’utilisation:
Bâtiment, génie civil, agriculture, aménagement de 
jardins, voiries, industrie

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

   

Schlauchschellen Verschraubungen Kupplungen Siehe Register 13
Colliers de serrage Raccords filetés Raccords 

Art. 2002 bis 2009 Art. 4100 bis 4700 Art. 5001 bis 5080

Dimensionen Rollenlänge Betriebsdruck in bar Berstdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in kg per Meter
Dimensions Longueur des rouleaux Pression de servi. en bar Press. d’éclatem. en bar Rayon de courbure  Poids en kg p/m
  20 x   26 mm   50 m 8 24   75 mm 0,275
  25 x   31 mm   50 m 8 24 120 mm 0,330
  32 x   39 mm   50 m 7 21 150 mm 0,460
  38 x   45 mm   50 m 6,5 19,5 170 mm 0,550
  50 x   58 mm   50 m 6 18 220 mm 0,810
  75 x   85 mm   50 m 4 12 350 mm 1,380
100 x 112 mm   30 m 4 12 480 mm 2,160
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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