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Art. Nr. 1025
Luftspiralschlauch AIR
PVC Saug- und Druckschlauch mit eingegossener 
hart-PVC Spirale. Das verarbeitete weich-PVC ist 
selbstlöschend nach UL 94 V2. Dank der glatten 
Innenschicht ist er strömungstechnisch optimal. Der 
zähe Werkstoff und die vibrationsfeste Konstruktion 
ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in der Absaug- 
und Fördertechnik. Der Schlauch findet Einsatz bei 
gasförmigen Medien, Entstaubungs- und Abluftanlagen.

Werkstoff:	 Weich PVC, grau
	 Selbstlöschend nach
	 UL 94 V2
Einlagen:	 Hart-PVC Spirale
Farbe:	 Grau
Betriebstemp:	 -10° bis +60°C
Vakuum:	 Siehe Tabelle

Einsatzbereiche:
Kommunaltechnik, Maschinenbau, Industrie, Gewerbe, 
Landwirtschaft, Gartenbau,

Geltende Normen:
UL 94 V2 

Art. no. 1025
AIR Tuyau à spirale pour l’air 
Tuyau d’aspiration et de refoulement en PVC avec 
spirale intégrée en PVC dur. Ce PVC mou a été élaboré 
pour s’éteindre par lui-même selon UL 94 V2.  Son 
revêtement intérieur lisse permet un écoulement idéal. 
Le matériau robuste dont il est constitué et sa concep-
tion résistant aux vibrations permettent un large emploi 
dans des conditions techniques d’aspiration et de 
refoulement. Ce tuyau est utilisé avec des produits 
gazeux et des installations de dépoussiérage et 
d’aspiration d’air.

Matériau:	 PVC mou, gris
	 s’éteint par lui-même
	 selon UL 94 V2
Couches intérieures:	 Spirale en PVC dur
Couleur:	 Gris
Température de service:	 -10° à +60°C
Vide:	 Se référer au tableau

Domaines d’utilisation:
Voiries, constructions de machines, industrie, artisanat, 
agriculture, paysagistes 

Normes en vigueur:
UL 94 V2 

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Verbindungsrohre	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Tubes de raccord	 Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5000 bis 5080	 Art. 9999	

Dimensionen	 Rollenlänge	 Vakuum in mWS	 Biegeradius in mm 	 Gewicht in kg per m
Dimensions	 Longueur des rouleaux		  Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
  20 	 50 m	 5	   20 mm	 0,150
  25  	 50 m	 5	   25 mm	 0,185
  30  	 50 m	 5	   30 mm	 0,225
  32  	 50 m	 5	   32 mm	 0,240
  40  	 50 m	 4	   40 mm	 0,330
  50 	 50 m	 4	   50 mm	 0,440
  60  	 50 m	 4	   60 mm	 0,560
  63  	 50 m	 4	   65 mm	 0,590
  70  	 50 m	 4	   70 mm	 0,660
  75  	 50 m	 4	   75 mm	 0,750
  80  	 50 m	 4	   80 mm	 0,790
  90  	 50 m	 4	   90 mm	 0,900
100  	 30 m	 4	 100 mm	 1,010
110  	 30 m	 4	 110 mm	 1,150
120  	 30 m	 4	 120 mm	 1,300
125  	 30 m	 4	 125 mm	 1,360
130  	 30 m	 4	 130 mm	 1,440
140  	 30 m	 4	 140 mm	 1,600
150  	 30 m	 4	 150 mm	 1,760
160  	 20 m	 4	 160 mm	 1,930
180	 20 m	 4	 180 mm	 2.100
200	 20 m	 4	 200 mm	 2.230
250	 15 m	 4	 250 mm	 2.820
300	 10 m	 4	 300 mm	 3.450
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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