Empfohlene Verbindungselemente:

Recommandée éléments de connection:

Art. Nr. 1031

Wasserschlauch AQUACHEM / THERMIDOR
Dieser auffallige und aussergewdhnliche Druckschlauch
weist ausserordentliche Bestandigkeit gegen Alterung,
Ozon, Hitze und Kalte sowie gegen viele chemische
Medien auf. Gerade deshalb wird er als vielseitigen
Wasserschlauch eingesetzt.

Innenschicht: EPDM
schwarz, glatt
Einlagen: Textilgarn
Aussenschicht: EPDM
schwarz, glatt
Farbe: Schwarz mit 6 gelben
Langsstreifen
Berstdruck: 3 fache Sicherheit
Betriebstemp: -40° bis +100°C
kurzzeitig bis 120°C

Einsatzhereiche:
Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau,

Kommunaltechnik, Industrie
Verschraubungen

Schlauchschellen
Colliers de serrage  Raccords filetés

Art. 2002 a 2009 Art. 4100 a 4700

Art. no. 1031

Tuyau d’eau AQUACHEM / THERMIDOR

Un tuyau de pression qui ne passe pas inapercu et se
caractérise par une résistance hors du commun contre
le vieillissement, I'ozone, la chaleur et le froid ainsi que
contre de nombreux agents chimiques. C’est pour cela
qu'en tant que tuyau d'eau il est d'utilité multiple.

Revétement intérieur:  EPDM

noir, lisse
Insertions: fils textiles
Revétement extérieur:  EPDM

noir, lisse
Couleur: Noir avec 6 bandes

longitudinales jaunes
Pression d'éclatement: 3 fois la pression
nominale
Température de service: -40°a +100°C
brievement jusqu'a 120°C

Domaines d’utilisation:
Artisanat, agriculture, aménagement de jardins,
voiries, industrie

Kupplungen Siehe Register 13
Raccords Voir Chapitre 13

Art. 4000 a 5080

Dimensionen Rollenlénge Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in kg per Meter
Dimensions Longueur des rouleaux Pression de service en bar Rayon de courbure en mm Poids en kg p/m

13 x19.0 mm 25/50 m 15 105 mm 0.215

15x21.0 mm 25/50 m 15 120 mm 0.280

19x26.0 mm 25/50 m 15 150 mm 0.390

25x33.0mm 25/50 m 15 200 mm 0.550

30x39.0mm 20/40 m 10 240 mm 0.720

weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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