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Art. Nr. 1040
Beschichteter Feuerwehrschlauch
Der Schlauch weist über ein rundgewebtes, hochfestes 
Polyestergarn-2F auf, (Kette 2 fach gezwirnt) welches 
beschichtet ist. Dadurch ist der Schlauch sicher, robust, 
langlebig, verrottungs- und moderfest. 
Dank der hochwertigen Kautschuk-Seele ist der 
Schlauch äusserst kälteflexibel und beständig gegen-
über Seewasser, Chemikalien, Löschwasser und 
Heisswasser bis +100°C.

Innenschicht:	 EPDM, schwarz, glatt
Gewebe:	 Hochfestes Polyestergarn
	 2F, rundgewebt,
	 beschichtet, rot
Farbe:	 Rot
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Berstdruck:	 Siehe Tabelle
Betriebstemp:	 -20° bis +100°C
Alle Angaben gelten für Medium Wasser. 

Einsatzbereiche:
Feuerwehr, Militär, Schifffahrt, Hoch-, Tiefbau, 
Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau,
Kommunaltechnik, Industrie

Geltende Normen:
DIN 14811
BS 6391 Typ 2

Art. no. 1040
Tuyau plat de pompier revêtu
Le tuyau comprend des fils de polyester tissés 2F très 
résistants (chaîne deux fois torsadée) et est revêtu 
d’une couche externe. C’est pourquoi ce tuyau est sûr, 
robuste, durable et résiste à la décomposition et à la 
pourriture. Grâce à son âme en caoutchouc de haute 
qualité, ce tuyau est extrêmement flexible à froid et 
résistant à l’eau de mer, aux produits chimiques, à l’eau 
des produits d’extinction et à l’eau bouillante jusqu’à 
100°C.

Revêtement intérieur:	 EPDM, noir, lisse
Tissu:	 Fils de polyester
	 extrêmement solides 2F,
	 tissés circulairement,
	 revêtu, rouges
Couleur:	 Rouge
Pression de service:	 Voir tableau
Pression d’éclatement:	 Voir tableau
Température de service:	 -20° à +100°C
Toutes les indications se réfèrent à l’eau 

Domaines d’utilisation:
service du feu, militaire, services de navigation, 
bâtiment, génie civil, artisanat, agriculture, aménage-
ments de jardin, voiries, industrie

Normes en vigueur:
DIN 14811
BS 6391 Type 2

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords	 Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5000 bis 5080	 Art. 9000 bis 9041

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsduck bei 20°C, in bar	 Berstdruck bei 20°C, in bar	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Press.de service à 20°C en bar	 Press. d’éclatem. à 20°C en bar	Poids en kg/m
  52 x   55 mm	 30 m	 16	 50	 0.275
  75 x   78 mm	 30 m	 16	 50	 0.445
  90 x   94 mm	 30 m	 16	 50	 0.530
102 x 106 mm	 30 m	 12	 36	 0.660
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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