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Art. Nr. 1124 / 1037
SPIRALVIN / SPIRALFER PVC Spiralschlauch
Transparenter weich-PVC Saug- und Druckschlauch mit 
eingegossener Federstahlspirale. Innen und aussen 
glatt.
Die Konstruktionsweise ermöglicht einen breiten 
Einsatzbereich. Daher kann er auch als Univer-
salschlauch bezeichnet werden. Dank der glatten Innen-
schicht ist er strömungstechnisch optimal. Der 
transparente Werkstoff ermöglicht eine optische 
Kontrolle.

Werkstoff:	 Weich PVC, transparent
Einlagen:	 Federstahlspirale
Farbe:	 Transparent, klar
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Betriebstemp:	 -15° bis +65°C
Vakuum:	 9 m WS bei +20°C
ID 13 bis ID 75	 Art. 1124 SPIRALVIN
ID 90 bis ID 152	 Art. 1037 SPIRALFER

Einsatzbereiche:
Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, Tiefbau, 
Tunnelbau, Maschinenbau, Industrie,
Lebensmittelindustrie

Gültige Normen:
2011/65/EU (RoHs)
EN 10/2011 A, B, C
1907/2006/EG (REACH)

Art. Nr. 1124 / 1037
SPIRALVIN / SPIRALFER Tuyau PVC
avec spirale
Tuyau PVC d’aspiration et de refoulement transparent 
avec spirale en acier. Lisse à l’intérieur comme à 
l‘extérieur. 
Sa construction permet un très large emploi. Il peut 
donc être considéré comme un tuyau universel. Son 
revêtement intérieur lisse permet un écoulement idéal. 
Le matériau transparent rend possible un contrôle 
optique.

Matériau:	 PVC mou, transparent
Insertions:	 Spirale en acier
Couleur:	 Transparent, clair
Pression de service:	 Se référer au tableau
Température de service:	 -15° à +65°C
Vide:	 9 m WS à +20°C
ID 13 à ID 75	 Art. 1124 SPIRALVIN
ID 90 à ID 152	 Art. 1037 SPIRALFER

Domaines d’utilisation:
Agriculture, aménagement de jardins, services 
communaux, génie civil, construction de tunnels, 
construction de machines, industrie, industrie
alimentaire

Normes en vigueur:
2011/65/EU (RoHs)
EN 10/2011 A, B, C
1907/2006/CE (REACH)

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verschraubungen	 Kupplungen	 Kupplungen
Colliers de serrage	 Raccords filetés	 Raccords	 Raccords

Art. 2002 bis 2009	 Art. 4100 bis 4700	 Art. 4000 bis 9041 	 Art. 5001 bis 5080

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Biegeradius mm	 Gewicht per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Pression de service en bar	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
  13 x   19.2 mm	 50 m	 12	   39 mm	 0,210
  16 x   22.2 mm	 50 m	 12	   48 mm	 0,260
  19 x   26.0 mm	 50 m	 11	   57 mm	 0,330
  25 x   33.0 mm	 50 m	 10	   75 mm	 0,520
  32 x   40.4 mm	 50 m	   9	   96 mm	 0,660
  40 x   49.6 mm	 50 m	   9	 120 mm	 0,950
  50 x   60.8 mm	 50 m	   7	 150 mm	 1,300
  75 x   88.4 mm	 50 m	   5	 225 mm	 2,250
  90 x 103.0 mm	 30 m	   4	 270 mm	 2,900
102 x 117.0 mm	 30 m	   3	 306 mm	 3,650
110 x 124.0 mm	 30 m	   3	 330 mm	 3,950
125 x 141.0 mm	 30 m	   3	 375 mm	 4,600
152 x 172.0 mm	 20 m	   2	 456 mm	 6,500
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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