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Art. Nr. 1129
AGROLASTIC
PVC Saug- und Druckschlauch 
Flexibler weich-PVC Saug- und Druckschlauch mit 
eingegossener Hart-PVC Spirale. Innen ist der Schlauch 
glatt und dadurch strömungstechnisch optimal. Durch 
die hochwertige Hart-PVC Spirale ist der Schlauch 
schlag- und vibrationsfest. Speziell entwickelt wurde 
der Schlauch zum Saugen und Fördern von Wasser, 
Abwasser, Schlamm oder Jauche. 

Werkstoff:	 Weich PVC, grau
Einlagen:	 Hart PVC Spirale
Farbe:	 Grau / grün
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Betriebstemp:	 -25° bis +55°C
Vakuum:	 0.9 bar

Einsatzbereiche:
Landwirtschaft, Gartenbau, Kläranlagen,
Kommunaltechnik, Tiefbau, Tunnelbau, Maschinenbau, 
Industrie 

Art. Nr. 1129
AGROLASTIC 
Tuyau d’aspiration et de refoulement en PVC 
Tuyau d’aspiration et de refoulement flexible en PVC 
mou avec spirale intégrée en PVC dur. Ce tuyau est 
lisse à l’intérieur et permet un écoulement laminaire 
idéal.
Ce tuyau résiste aux chocs et aux vibrations en raison 
de sa spirale en PVC dur de grande qualité. Ce tuyau a 
été spécialement développé pour l’aspiration et le 
refoulement d’eau, d’eau usée, de boues ou de purin. 

Matériau:	 PVC mou, gris
Insertions :	 Spirale en PVC dur
Couleur:	 Gris / vert
Pression de service:	 Se référer au tableau
Température de service:	 -25° à +55°C
Vide:	 0.9 bar

Domaines d’utilisation:
Agriculture, aménagement de jardins, stations 
d’épuration, services communaux, génie civil, construc-
tion de tunnels, construction de machines, industrie 

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords	

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5001 bis 5080	 Art. 4000 bis 9041

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Berstdruck bar	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Pression de serv. en bar	 Press. d’éclatement 	 Rayon de courbure	 Poids en kg p/m
  25 x   34 mm	 50 m	 7	 21	 100 mm	 0,500
  32 x   41 mm	 50 m	 6	 18	 130 mm	 0,600
  38 x   47 mm	 50 m	 6	 18	 150 mm	 0,700
  50 x   61 mm	 30 m	 5	 15	 200 mm	 1,050
  60 x   71 mm	 30 m	 4,5	 13,5	 240 mm	 1,250
  63 x   75 mm	 30 m	 4,5	 13,5	 250 mm	 1,390
  75 x   88 mm	 30 m	 4	 12	 300 mm	 1,700
  80 x   93 mm	 30 m	 3,5	 10,5	 360 mm	 1,850
  90 x 103 mm	 30 m	 3,5	 10,5	 360 mm	 2,250
102 x 116 mm	 30 m	 3	   9	 400 mm	 2,700
110 x 125 mm	 20 m	 3	   9	 440 mm	 3,100
120 x 135 mm	 20 m	 2.5	   7,5	 480 mm	 3,600
127 x 143 mm	 20 m	 2.5	   7,5	 510 mm	 3,900
133 x 150 mm	 20 m	 2	   7	 550 mm	 4,200
152 x 170 mm	 20 m	 2	   7	 610 mm	 5,000
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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