
6.20� Reflo-Tec AG, Telefon 044 825 41 75, Fax 044 825 29 53

Art. Nr. 1204
MASTER PUR L-EL leicht Ex Ω-T
Absaug- und Förderschlauch Ω
Dieser hochflexible, weichmacher- und halogenfreie 
Schlauch, wird profilextrudiert aus elektrisch leitfähi-
gem Polyester Polyurethan mit einem Oberflächenwi-
derstand <10 hoch 4 Ohm hergestellt. Der Schlauch 
wurde entwickelt zum Saugen- und Blasen von 
abriebverursachenden und leicht entzündbaren Medien, 
welche sich elektrostatisch aufladen wie feinkörnige 
Partikel, Staub oder Pulver.

Werkstoff:	 Polyester Polyurethan
Einlagen:	 Dreh- und verschiebefeste
	 Federstahldraht Spirale
Wandstärke:	 Ca. 0.7 mm zwischen den 
	 Spiralen
Betriebsdruck:	 Siehe Tabelle
Betriebstemp:	 -40° bis + 90°C
	 Kurzzeitig bis +125°C
Vakuum:	 Siehe Tabelle

Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Gewerbe, Sanierungstechnik Transport-
wesen, Fördertechnik, 

Gültige Normen:
DIN 53 516 – Abriebfestigkeit
TRGS 727
ATEX 2014/34 EU
RoHS

Art. Nr. 1204
MASTER PUR L-EL léger Ex Ω-T
Tuyau d’aspiration et de transport Ω
Ce tuyau extrêmement flexible sans plastifiant ni 
halogène est fabriqué avec un polyester polyuréthane 
conduisant le courant électrique. Sa résistance 
superficielle est inférieure à 104 Ohm.  Ce tuyau a été 
développé pour aspirer et souffler les matières 
provoquant de l’abrasion et facilement inflammables et 
qui peuvent se charger au niveau électrostatique, 
comme par exemple les particules fines, la poussière 
ou la poudre.  

Matériau:	 Polyester polyuréthane
Insertions:	 Spirale en acier
	 résistant à la torsion
	 et à la translation 
Épaisseur des parois:	 Env. 0,7 mm
	 entre les spirales
Pression de service:	 Se référer au tableau
Température de service:	 -40° à 90°C
	 brièvement jusqu’à +125°C
Vide:	 Se référer au tableau

Domaines d’utilisation:
Construction de machines, industrie, techniques 
d’assainissement, transports, technique de pompage 

Normes en vigueur:
DIN 53 516 – Résistance à l‘abrasion
TRGS 727
ATEX 2014/34 EU
RoHS

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Verbindungsrohre	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Tubes de raccord	 Raccords	 Voir registre 13

Art. 2002 bis 2009	 Art. 9999	 Art. 5000 bis 5080

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Vakuum in mmWS	 Biegeradius in mm	 Gewicht in kg per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Press. de service en bar	 Hauteur d’aspir. en mm CE	Rayon de courbure	 Poids en kg p/m
  38 mm	 15 m	 2.1	 6750	   46 mm	 0,390
  50 mm	 15 m	 1.7	 5250	   58 mm	 0,450
  80 mm	 15 m	 0.9	 3000	   84 mm	 0,760
100 mm	 10 m	 0.8	 2250	 110 mm	 0,950
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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