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Art. Nr. 2005
BRIDEX Breitband-Schlauchschellen W5
Die BRIDEX Breitband-Schlauchschellen bieten hohe 
Sicherheit bei anspruchsvollen Anwendungen mit 
formstabilen Schläuchen. Die Klemmen können mittels 
Rundbolzen und Schrauben mit Innensechskant fest und 
formstabil montiert werden. Die überlappenden 
Stahlbänder und die abgerundeten Bandkanten 
verhindern Verletzungen der Schlauchdecke.

Werkstoff W5
Werkstoff Band:	 Edelstahl 1.4301
Werkstoff Schraube:	 Edelstahl 1.4301
Werkstoff Bolzen:	 Edelstahl 1.4301

Einsatzbereiche:
Empfohlen bis max. 20 bar Betriebsdruck

Art. no. 2005
Colliers de serrage à large bande BRIDEX W5
Les colliers de serrage à large bande BRIDEX offrent 
une grande sécurité pour des conditions exigeantes 
avec les tuyaux de formes rigide. Ces brides peuvent 
être fixées fermement et sans se déformer avec des vis 
à tourbillons inbus hexagonale. Les bandes d’acier se 
chevauchent et les chants arrondis de la bande 
préviennent tout dommage au revêtement du tuyau

Matériau W5
Matériau de la bande:	 Acier inoxydable 1.4301
Matériau de la vis:	 Acier inoxydable 1.4301
Matériau des boulons:	 Acier inoxydable 1.4301

Domaines d’utilisation:
Recommandées jusqu’à une pression de service de
20 bar

Grösse	 Ausführung	 Für Schlauch AD in mm	 Bandbreite 
Grandeur	 Exécution	 Pour tuyau dia. ext. en mm	 Largeur de bande en mm
Gr.   55	 einteilig/en une pièce 	   54 –   58 mm	 16 mm
Gr.   62	 einteilig/en une pièce 	   60 –   65 mm	 16 mm
Gr.   66	 einteilig/en une pièce 	   65 –   69 mm	 16 mm
Gr.   78	 einteilig/en une pièce 	   75 –   80 mm	 16 mm
Gr.   88	 einteilig/en une pièce 	   85 –   90 mm	 16 mm
Gr.   92	 einteilig/en une pièce 	   88 –   95 mm	 16 mm
Gr. 114	 einteilig/en une pièce 	 110 – 117 mm	 16 mm
Gr. 116	 einteilig/en une pièce 	 112 – 119 mm	 16 mm
Gr. 120	 einteilig/en une pièce 	 116 – 123 mm	 16 mm
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