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Art. Nr. 2006
IDEAL Schlauchschellen
Stahl-verzinkt W1
Die IDEAL Schlauchschellen bieten dank kraftschlüssi-
ger Verbindung und hohen Bandzugkräften, Armaturen-
verbindungen für anspruchsvolle Anwendungen. 
Ausgestattet ist die Klemme mit 6-kant-Schraube mit 
integriertem Schlitz/Kreuzschlitz, komplett aus 
glanzverzinktem Stahl.

Werkstoff W1
Werkstoff Band:	 Stahl glanzverzinkt
Werkstoff Schraube:	 Stahl glanzverzinkt
Werkstoff Gehäuse:	 Stahl glanzverzinkt

Einsatzbereiche:
Empfohlen bis max. 20 bar Betriebsdruck

Geltende Normen:
DIN 3017

Art. no. 2006
Colliers de serrage en acier zingué 
IDEAL W1
Les colliers de serrage IDEAL offrent, grâce à une 
combinaison de force sur le serrage, et un maintien 
élevé pour des applications exigeantes. Le collier de 
serrage est équipé d’un système avec une vis ouverte à 
tête hexagonale, complètement fabriqué en acier 
zingué.

Matériau W1
Matériau de la bande:	 Acier zingué brillant
Matériau de la vis:	 Acier zingué brillant
Matériau du boîtier:	 Acier zingué brillant

Domaines d’utilisation:
Recommandées jusqu’à une pression de service de  
20 bar

Normes en vigueur:
DIN 3017

Grösse	 Für Schlauch Aussendurchmesser in mm	 Bandbreite in mm
Grandeur	 Pour tuyau dia.ext. en mm	 Largeur de la bande
  12	     8 –   12 mm	   9 mm
  16	   10 –   16 mm	   9 mm
  20	   12 –   20 mm	   9 mm / 12 mm
  22	   12 –   22 mm	 12 mm
  25	   16 –   25 mm	 12 mm
  32	   20 –   32 mm	 12 mm
  35	   23 –   35 mm	 12 mm
  45	   30 –   45 mm	 12 mm
  50	   32 –   50 mm	 12 mm
  55	   35 –   55 mm	 12 mm
  60	   40 –   60 mm	 12 mm
  70	   50 –   70 mm	 12 mm
  80	   60 –   80 mm	 12 mm
  90	   70 –   90 mm	 12 mm
100	   85 – 100 mm	 12 mm
120	   95 – 120 mm	 12 mm
140	 110 – 140 mm	 12 mm
160	 140 – 160 mm	 12 mm
190	 170 – 190 mm	   9 mm
210	 190 – 210 mm	   9 mm
230	 210 – 230 mm	   9 mm
250	 230 – 250 mm	   9 mm
260	 240 – 260 mm	   9 mm
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