
13.44� Reflo-Tec AG, Telefon 044 825 41 75, Fax 044 825 29 53

Art. Nr. 3060
SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG VT
Gewindestutzen, DIN 11851 
Schlauchverschraubung mit Gewindestutzen nach DIN 
11851 aus Edelstahl. Die Verschraubung wird vorwie-
gend in Bereichen eingesetzt wo hohe Anforderungen 
an die Hygiene gestellt werden. Diese Armatur wird in 
der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie eingesetzt 
um Schläuche, Anlagen und Rohre zu verbinden.

Werkstoff: 	 Edelstahl 1.4301
Dichtung:	 NBR, blau
Betriebsdruck:	 Ist abhängig von der
 	 Konfektion jedoch
	 max. 40 bar

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie Anlagen-
bau, Maschinenbau, Transportwesen, 

Art. no. 3060
RACCORD FILETÉ POUR TUYAUX mâle
Tubulure filetée, DIN 11851 
Douille cannelée pour tuyau avec filetage mâle selon 
DIN 11851 en acier inoxydable. Ce raccord fileté est 
utilisé avant tout dans les domaines nécessitant de 
hautes exigences hygiéniques. Ce dispositif est 
employé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique 
afin de raccorder les machines aux installations fixes.

Matériau: 	 Acier inoxydable 1.4301
Joint:	 NBR, bleu
Pression de service:	 Dépend de 
	 l’exécution, max. 40 bar

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique et alimentaire, construction 
d’installations et de machines, domaine des transports

Für Schlauch ID in mm	 Schlauchnippel	 Aussengewinde
Pour tuyau dia. int. en mm	 Manchon fileté	 Filetage extérieur
25 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 52x1/6“
32 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 58x1/6“
40 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 65x1/6“
50 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 78x1/6“
52 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 78x1/6“
63.5 mm	 geschuppt/écaillé	 Rd 95x1/6“

Reg13_8359.indd   44 24.08.17   14:35


