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Art. Nr. 3110 / 3111
AUTOLOK PFA Klemmhebelkupplung 
drehbar, DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487
Diese hochwertige Schlauchkupplung wurde speziell 
für aggressive Gefahrenstoffe entwickelt. Die Kupplung 
wird mit PFA elektrisch leitfähig, 10 hoch 6 Ohm, 
ausgekleidet und sauber verankert. Die patentierte 
Hebelarmsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes 
Öffnen der Kupplung. Die Kupplung entspricht den 
höchsten Anforderungen der chemischen und pharma-
zeutischen Industrie. Das drehbare Kupplungsteil hat 
den Vorteil, dass die Kupplung in jeder Position 
gekuppelt werden kann ohne Torsion auf den Schlauch 
zu übertragen. Konfektioniert wird die Kupplung mit 
Halbschalen oder mit Pressfassungen aus Edelstahl.

Werkstoff: 	 Edelstahl AISI 316L
Auskleidung:	 PFA,
	 nach FDA, USP VI
Betriebsdruck:	 Bis 16 bar

Einsatzbereiche:
Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie Anlagen-
bau, Maschinenbau, Transportwesen, 

Art. no. 3110 / 3111
Raccord à cames, rotatif AUTOLOK PFA
DIN 2828, EN 14420-7, MIL-C-27487
Cet accouplement pour tuyaux de grande qualité a été 
spécialement développé pour les matières dangereuses 
agressives. Cet accouplement est conducteur de 
courant électrique par sa désignation PFA, 106 ohm, 
revêtu et solidement fixé.  Le dispositif de sécurité 
patenté du bras de levier empêche toute ouverture par 
inadvertance de l’accouplement. Cet accouplement 
remplit les hautes exigences de l’industrie chimique et 
pharmaceutique. La partie mobile de l’accouplement 
présente l’avantage que l’accouplement peut être 
raccordé en toute position en exerçant aucune torsion 
sur le tuyau.  Cet accouplement est à confectionné au 
moyen de demi-coques ou avec des jupes à sertir en 
acier inoxydable.

Matériau: 	 Acier inoxydable AISI 316L
Revêtement:	 PFA,
	 selon FDA, USP VI
Pression de service:	 Jusqu’à 16 bar

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique et alimentaire, construction 
d’installations et de machines, domaine des transports

Für Schlauch ID 
Pour tuyau dia. int. 
25 mm
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