Art. Nr. 3120

0-Ring Dichtung PTFE-ummmantelt

Diese hochwertige FPM-0-Ring Dichtung wird zusétz-
lich mit PTFE Ummantelt. Dank der Kombination der
beiden Werkstoffe erfiillt die Dichtung die hochsten
Anspriiche. Der FPM-0-Ring liefert eine zuverlassige
Ruckstellkraft tiber lange Zeit. Das elektrisch leitfahige
PTFE bietet hachste chemische und betriebliche
Sicherheit. Eingesetzt wird die Dichtung in Kombination
mit Klemmhebelkupplungen.

Werkstoff: FPM-0-Ring, PTFE
ummantelt, schwarz
Betriebsdruck: Bis 16 bar
FoA
Einsatzhereiche:

Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie Anlagen-
bau, Maschinenbau, Transportwesen,

Art. no. 3120

Joint torique d’étanchéité gainé PTFE

Ce joint torique d'étanchéité gainé FPM est en plus
recouvert d'une gaine PTFE. Gréce a la combinaison des
deux matériaux, ce joint satisfait aux plus hautes
exigences. Ce joint torique d'étanchéité FPM exerce
une force de rappel fiable durant une longue durée. Le
PTFE conducteur de courant électrique offre la plus
haute sécurité chimique et électrique. Ce joint est
utilisé conjointement avec des accouplements a cames.

Matériau: Joint torique FPM,
PTFE gainé, noir
Pression de service:  Jusqu'a 16 bar
FDA

Domaines d’utilisation:
Industrie chimique et alimentaire, construction
d'installations et de machines, domaine des transports

Fiir Schlauch ID Dimension:
Pour tuyau dia. int. Dimensions:
25mm 23.5x40x6.5mm
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