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Art. Nr. 4001
GEKA xPLUS Schnellkupplung  
für AQUABLU Trinkwasserschlauch
GEKA xPLUS Armatur wurde speziell entwickelt zur 
Montage vom AQUABLU Trinkwasserschlauch. Die 
Armatur bedient sich dem System einer Hülsen
verschraubung und kann daher einfach montiert 
werden. Richtig konfektioniert weist die Verbindung 
keinen „Totraum“ auf und entspricht gerade deshalb 
den hohen Sicherheits- und Hygienestandards. Mit 
NBR-KTW-DVGW 270 Hochleistungsformdichtung mit 
hoher Rückstellkraft.

Werkstoff:	 Messing, blank
Klauenabstand:	 40 mm
Betriebstemp:	 -30° bis +90°C
Vakuum:	 10 mWS

Einsatzbereiche:
Im Einsatz mit Trinkwasser bei Gemeinden, Schaustel-
ler, Gewerbe

Geltende Normen:
DIN 50930/6
KTW
DVGW W270

Art. no. 4001
Raccord rapide GEKA xPLUS pour tuyaux
AQUABLU
Le raccord GEKA xPLUS a été spécialement développé 
pour le montage du tuyau d’eau potable AQUABLU.  
Il s’agit d’un raccord à cosse qui peut donc être 
facilement monté. Montée correctement, cette 
connexion n’a aucun «espace vide» et répond pour cette 
raison à des normes élevées de sécurité et d’hygiène. 
Avec NBR-KTW-DVGW 270  Joint d’étanchéité à haute 
performance avec importante force de rappel.

Matériau:	 Laiton, brillant
Distance baïonette:	 40 mm
Température de service:	 -30° à +90°C
Vide:	 10 mWS

Domaines d’utilisation:
Emploi pour de l’eau potable auprès des communes, 
foires, industrie et artisanat

Normes applicables:
DIN 50930/6
KTW
DVGW W270

Für Schlauch Innendurchmesser in mm	 Für Schlauch Aussendurchmesser in mm
Pour tuyau dia. int. en mm	 Pour tuyau dia. ext. en mm
19 mm	 28 mm
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