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Art. Nr. 5560
PRESSLUFT Klauenkupplung 
MODY-Schraubkupplung DIN 3238
Qualitativ hochwertige Sicherheits-Kupplung zur 
absolut sicheren Druckluftversorgung auf dem Bau und 
in der Industrie.
Durch das Schraubsystem ist die Kupplung spielend 
leicht zu kuppeln. Richtig montiert ist das System 
absolut dicht und bietet Dank der grossen Durchgangs-
bohrung mehr Durchfluss was wiederum die Leistung 
erhöht und Kosten reduziert. 
Zu konfektionieren ist diese Kupplung mit den PL 
Schlauchklemmen nach DIN 20039 A

Werkstoff Kopf:	 Temperguss, verzinkt
	 gelb passiviert
	 (Chrom-VI-frei)
Werkstoff Nippel:	 Stahl gedreht mit
	 Sicherheitskontur
	 verzinkt, gelb passiviert
	 (Chrom-VI-frei)
Dichtung:	 NBR
Klauenabstand:	 42 mm
Betriebstemp:	 -40° bis +95°C
Betriebsdruck:	 Bis 16 bar

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe, 
Industrie

Art. no. 5560
Raccord AIR COMPRIMÉ à baïonnette
MODY à écrou mobile DIN 3228
Raccord de sécurité de haute qualité pour une alimen-
tation absolument sûre en air comprimé dans la 
construction et l’industrie.
Le système à vis permet de raccorder très facilement 
l’accouplement.  Le système est absolument étanche 
s’il est monté correctement et permet un débit plus 
élevé grâce au passage évasé, ce qui accroît la 
puissance et abaisse les coûts.  
Cet accouplement doit être assemblé avec les colliers à 
griffes pour tuyau PL selon la norme DIN 20039 A.

Matériau de la tête:	 Fonte malléable, zinguée
	 passive jaune
	 (sans chrome VI)
Matériau de l’embout 
à visser:	 Acier usiné nervuré avec 

collerette de sécurité zinguée 
passivé jaune

	 (sans chrome VI)
Joint:	 NBR
Distance entre 
baïonnettes:	 42 mm
Température de service:	 -40° à +95°C
Pression de service:	 Jusqu’à 16 bar

Domaines d’utilisation:
Construction, agriculture, aménagement de jardins,
artisanat, industrie 

Für Schlauch Innendurchmesser in mm
Pour tuyau dia. int. en mm
19 mm
25 mm 
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