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Art. Nr. HAEN.999.076.00
PVC Spiralschlauch QUADRIFLEX
NEW-GENERATION
Flexibler weich-PVC Saug- und Druckschlauch mit 
eingegossener rechteckiger Hart-PVC Spirale für 
besonders einfache Montage. Für viele Anwendungen 
wie Wasser, Abwasser, Schlamm, Jauche. Der 
Schlauch ist Innen glatt und daher strömungstechnisch 
optimal. Aussen ist der Schlauch Dank der rechteckigen 
Hart-PVC Spirale verhältnismässig glatt.

Werkstoff:	 Weich PVC, orange
Einlagen:	 Rechteckige hart PVC
 	 Spirale
Farbe:	 Orange
Betriebsdruck:	 12 bar
Betriebstemp:	 -25° bis +60°C
Vakuum:	 9 m WS bei +20°C

Einsatzbereiche:
Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, Tiefbau, 
Kanalreinigung

Art. No. HAEN.999.076.00
Tuyau PVC QUADRIFLEX
NEW-GENERATION
Tuyau d’aspiration et de refoulement souple en PVC 
mou avec spirale intégrée rectangulaire en PVC dur 
pour un montage particulièrement simple. Pour de 
nombreux emplois comme  avec l‘eau, les eaux usées, 
la boue et le purin. Ce tuyau est lisse à l’intérieur et 
permet un écoulement laminaire idéal. Le tuyau est à 
l’extérieur relativement plat en raison de sa spirale 
rectangulaire en PVC dur.

Matériau:	 PVC mou, orange
Insertions:	 Spirale rectangulaire
	 PVC dur
Couleur:	 Orange
Pression de service:	 12 bar
Température de service:	 -25° à +60°C
Vide:	 9 m WS à +20°C

Domaines d’utilisation:
Agriculture, aménagement de jardins, voiries,
génie civil, nettoyage de canalisations

Empfohlene Verbindungselemente:
Recommandée éléments de connection:

	 	 	

Schlauchschellen	 Kupplungen	 Kupplungen	 Siehe Register 13
Colliers de serrage	 Raccords	 Raccords	

Art. 2002 bis 2009	 Art. 5001 bis 5080	 Art. 4000 bis 9041

Dimensionen	 Rollenlänge	 Betriebsdruck in bar	 Biegeradius mm	 Gewicht per Meter
Dimensions	 Longueur des rouleaux	 Pression de serv. en bar	 Rayon de courbure en mm	 Poids en kg p/m
76 x 85 mm	 30 m	 12	 304 mm	 1,450
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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