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LAVAFLEX Panzerschlauchleitung
Typ: TPSiV / EN 13618
Konfektionierte Panzerschlauchleitung beidseitig 
aufgepresste, vernickelte Messingverschraubungen, 
flachdichtend. 
Geprüft gemäss SVGW Nr. 1401-6231
EN 13618

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1569

Einsatzbereiche:
Sanitär, Haustechnik, Apparatebau, Maschinenbau, 
Gewerbe, Industrie, Trinkwasser

Tuyau métallique flexible LAVAFLEX 
Typ: TPSiV / EN 13618
Conduite de tuyaux renforcés flexibles avec raccords 
filetés, pressé sur les deux extrémités en laiton plaqué 
nickel, joint plat. 
Testé selon SSIGE no. 1401-6231
EN 13618

Pour les caractéristiques techniques et la mise en place 
voir art.1569

Domaines d’utilisation:
Installations sanitaires, domotique, construction 
d’appareils et de machines, artisanat, industrie

Artikel Nummer	 Dimensionen	 Länge	 Armaturen
Numéro d‘article	 Dimensions	 Longueur	 Raccords fem. droit / mâle droit
1049.000.300.02	 13 x 17 mm	   300 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.000.500.02	 13 x 17 mm	   500 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.000.800.02	 13 x 17 mm	   800 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.001.000.02	 13 x 17 mm	 1000 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.001.200.02	 13 x 17 mm	 1200 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.001.500.02	 13 x 17 mm	 1500 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.001.700.02	 13 x 17 mm	 1700 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.002.000.02	 13 x 17 mm	 2000 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
1049.002.500.02	 13 x 17 mm	 2500 mm	 ÜWM ¾“ gerade/gerade
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande

LAVAFLEX Panzerschlauchleitung
Typ: TPSiV / EN 13618
Konfektionierte Panzerschlauchleitung beidseitig 
aufgepresste, vernickelte Messingverschraubungen, 
flachdichtend. 
Geprüft gemäss SVGW Nr. 1401-6231
EN 13618

Technische Eigenschaften und Aufbau siehe Art. 1569

Einsatzbereiche:
Sanitär, Haustechnik, Apparatebau, Maschinenbau, 
Gewerbe, Industrie

LAVAFLEX conduite de tuyau renforcé
Typ: TPSiV/ EN 13618
Conduite de tuyaux renforcés flexibles avec raccords 
filetés, pressé sur les deux extrémités en laiton plaqué 
nickel, joint plat. 
Testé selon SSIGE no. 1401-6231
EN 13618

Voir art.1569 pour les caractéristiques techniques et la 
mise en place

Domaines d’utilisation:
Installations sanitaires, domotique, construction 
d’appareils et de machines, artisanat, industrie

Artikel Nummer	 Dimensionen	 Länge	 Armaturen
No d‘article	 Dimensions	 Longueur	 Raccords droits / 90 degrés
1048.000.300.02	 13 x 17 mm	   300 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.000.500.02	 13 x 17 mm	   500 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.000.800.02	 13 x 17 mm	   800 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.001.000.02	 13 x 17 mm	 1000 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.001.200.02	 13 x 17 mm	 1200 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.001.500.02	 13 x 17 mm	 1500 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.001.700.02	 13 x 17 mm	 1700 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.002.000.02	 13 x 17 mm	 2000 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
1048.002.500.02	 13 x 17 mm	 2500 mm	 ÜWM ¾“ gerade / ÜWM ¾“-90°
weitere Dimensionen auf Anfrage/autres dimensions sur demande
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