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Schwerzenbachstrasse 45, 8117 Fällanden, Tel. 044 / 825 41 75, Fax 044 / 825 29 53

Konformitätserklärung
Kunde:

I/Bestell Nummer:

U/Lieferschein Nummer: nur gültig mit unserer Lieferscheinnummer

Produkt: Art. 1475
CHEM THUNDERFLEX
Chemieschlauchleitung EN 12115 / OHM T

Chemie Saug- und Druckschlauch im vielseitigen Einsatz für aggressive Chemikalien,
Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Erdölprodukten und Lebensmittel usw.
Der Schlauch hat eine glatte, schwarz/weiss gefleckte, Polyethylenseele (UPE) elektrisch
leitfähig 10 hoch 6 Ohm welche nach FDA zugelassen ist.
Hergestellt wird der Schlauch mit einer elektrisch leitfähigen EPDM Decke,
10 hoch 6 Ohm, im Wickelverfahren.

Innenschicht: UPE, schwarz/weiss, glatt, nach FDA
elektrisch leitfähig 10 hoch 6 Ohm
ATEX Konform (Ohm-T)

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe
und Stahldrahtspirale

Aussenschicht: EPDM, schwarz, glatt mit Stoffabdruck,
elektrisch leitfähig 10 hoch 6 Ohm
ATEX Konform (Ohm-T)

Farbe: schwarz
Kennzeichnung: weiss/blau

Wendel- Transferkennzeichnung
Betriebsdruck: 16 bar
Berstdruck: 64 bar
Vakuum: 0.9 bar
Betriebstemp: -30° bis +100°C
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Geltende Normen:
EN 1935/2004 - Rückverfolgbarkeit
Toleranzen nach DIN 7715
EN 12115:11
FDA Titel 21, Art. 177.1520
BfR Kat. III getestet nach EN 13463-1/EN600079
Phtalat frei (DIPP, DPP, DHXP, PIPP, DIBP, BBP, DEHP, DBP, DNOP, DINP, DIDP)
Bisfenol A (BPA)
ATEX EN 13463-1
für nicht elektrische Geräte im den Einsatz in explosionsgefärdeten Bereichen
ATEX EN600079-0, Gruppe IIA, IIB, Zone GAS/Zone Staub (0, 1, 2 und 20, 21, 22)

Menge: 60 Meter

Konformitätserklärung: Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die von uns gelieferten
Produkte gemäss unseren vorliegenden Konformitäts-
erklärungen der Hersteller, den oben genannten Bestimung-
en des europäischen Parlamentes (EG) 1935/2004/CE,
entsprechen.
Die Produkte erfüllen die allgemeinen Anforderungen welche
unter den normalen oder vorhersehbaren Verwendungen
keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben die
in der Lage sind:

• Die menschliche Gesundheit zu gefährden
• Eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung

der Medien herbeizuführen, oder
• Eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaf-

ten der Medien herbeizuführen.

Wir bestätigen Ihnen hiermit weiter, dass das von uns
gelieferte Produkt CHEM THUNDERFLEX, und die darin
verwendete UPE Seele gemäss unseren vorliegenden
Konformitätserklärungen des Herstellers, gemäss
BfR-XXI Kat.2 und den FDA Bestimmungen 21CFR
177.1520 USDA „Rubber Articles intended for repeated use“
bei der Herstellung von Erzeugnissen für den Gebrauch in
Kontakt mit Lebensmittel und explizit für fetthaltige
Lebensmittel zugelassen ist.
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Konformitätserklärung nach 2014/34/EU für nicht elektrische Geräte im Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen.

Ein bestimmendes Element der Richtlinie 2014/34/EU besteht darin, dass Geräte im Sin-
ne der Richtlinie ihre eigenen potentiellen Zündquellen besitzen müssen. „Einfache“ Pro-
dukte, gemäss Richtlinie 2014/34/EU, §38, wie zb. Schlauchleitungen, deren einzige
mögliche Zündquelle die statische Aufladung ist, die aus dem Durchfluss eines Stoffes
entsteht, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Dies schliesst nicht die
Notwendigkeit aus, eine anzunehmende wirkungsvolle Zündquelle zu vermeiden, weil
diese „einfachen“ Produkte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebung be-
stimmt sind.
Schlauchleitungen müssen daher vom Betreiber einer Risikobewertung unterstellt wer-
den. Aufgrund dessen werden die von uns gelieferten Schlauchleitungen, unter Berück-
sichtigung der DIN EN ISO 8031 „Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitun-
gen – Bestimmung des elektrischen Widerstands und der elektrischen Leitfähigkeit“,
fachgerecht konfektioniert. Wir weisen darauf hin, dass die Schlauchleitungen in die Po-
tentialausgleichsmassnahmen der Anlage einzubeziehen sind.
Schlauchleitungen Klasse Ω-L / M, gemäss DIN EN ISO 8031, können unter normalen
Einsatzbedingungen in der ATEX Gebäude Zone 1 eingesetzt werden, weil die potentielle
Aussenkontaktfläche minimal ist. Die entsprechende Risikobewertung muss vom Betrei-
ber durchgeführt werden.
Ausgenommen aus dieser Bewertung sind elektrisch beheizbare Schlauchleitungen.

Gültigkeit: bis Ende April 2022 oder bis auf Widerruf

Datum: Fällanden, 16.11.2017


