0O reflotec ag

Schwerzenbachstrasse 45, 8117 Fallanden, Tel. 044 / 825 41 75, Fax 044 / 825 29 53

Konformitatserklarung

Kunde:
I/Bestell Nummer:

U/Lieferschein Nummer: nur gultig mit unserer Lieferscheinnummer

Produkt: Art. 1091
MILLENIUM LL

Der perfekte Lebensmittelschlauch.

Saug- und Druckschlauch fir fetthaltige und fettfreie Lebensmittel, wie Rohmilch, Rahm,
Ole und Fette, aber auch Wein, Bier, Fruchtsafte und alkoholhaltige Medien bis 96 vol%.
Der Schlauch eignet sich bestens zum Be- und Entladen von LKW's oder als
Transferschlauch im Produktionsprozess.

Innenschicht: NBR, weiss, glatt

Einlagen: mehrere hochzahe, synthetische Cordgewebe,
Stahldrahtspirale

Aussenschicht: EPDM, blau, glatt mit Stoffabdruck, nicht farbend

Kennzeichnung: rot/weis/gold, Transferkennstreifen

Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C

Berstdruck: 30 bar bei 20°C

Vakuum: 0.9 bar bei 20°C

Betriebstemp: -30 bis +100°C

Reinigung: Sterilisierung bei +130°C wahrend max. 30 min.

CIP Reinigung mit den handelsublichen Mittel Bei +50°C mit
0.5% Peressigsaure, 0.5%

Salpetersaure, 0.5% Phosphorsaure

oder 5% Natronlauge

Geltende Normen:
Toleranzen nach EN ISO 1307
FDA Titel 21, 177.2600
EN 1935/2004

BfR XXI Kat.2

EN 2023/2006 - GMP
D.M. 21/3/73

A3 sanitary standard
BPA — frei

Phthalat — frei

PAHs — frei

Bisphenol A frei

1
Reflo-Tec AG / V011217 / Konformitatserklarung_MILLENIUM LL




Menge: 60 Meter

Konformitatserklarung:  Wir bestéatigen Ihnen hiermit, dass die von uns gelieferten
Produkte geméass unseren vorliegenden Konformitats-
erklarungen der Hersteller, den oben genannten Bestimung-
en des europaischen Parlamentes (EG) 1935/2004/CE,
entsprechen.

Die Produkte erfullen die allgemeinen Anforderungen welche
unter den normalen oder vorhersehbaren Verwendungen
keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben die
in der Lage sind:

« Die menschliche Gesundheit zu gefahrden

e Eine unvertretbare Veranderung der Zusammensetzung
der Medien herbeizufiihren, oder

» Eine Beeintrachtigung der organoleptischen Eigenschaf-
ten der Medien herbeizufihren.

Wir bestatigen Ihnen hiermit weiter, dass das von uns gelie
ferte Produkt MILLENIUM LL, und die darin verwedeten
Materialien, gemass unseren vorliegenden Konformitatser
klarungen des Herstellers, gemass BfR-XXI Kat.2 und den
FDA Bestimmungen 21CFR, Teil 170 bis 190, Artikel
177.2600 (e) (f) ,Rubber Articles intended for repeated use*
bei der Herstellung von Erzeugnissen fur den Gebrauch in
Kontakt mit Lebensmittel und explizit fur fetthaltige Lebens
mittel zugelassen ist.

2
Reflo-Tec AG / V011217 / Konformitatserklarung_MILLENIUM LL



Konformitatserklarung nach 2014/34/EU fur nicht elektrische Gerate im Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen.

Ein bestimmendes Element der Richtlinie 2014/34/EU besteht darin, dass Gerate im Sin-
ne der Richtlinie ihre eigenen potentiellen Ziindquellen besitzen missen. ,Einfache* Pro-
dukte, gemass Richtlinie 2014/34/EU, 838, wie zb. Schlauchleitungen, deren einzige
mogliche Zindquelle die statische Aufladung ist, die aus dem Durchfluss eines Stoffes
entsteht, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Dies schliesst nicht die
Notwendigkeit aus, eine anzunehmende wirkungsvolle Zindquelle zu vermeiden, weil
diese ,einfachen” Produkte flr den Einsatz in explosionsgeféahrdeten Umgebung be-
stimmt sind.

Schlauchleitungen miussen daher vom Betreiber einer Risikobewertung unterstellt wer-
den. Aufgrund dessen werden die von uns gelieferten Schlauchleitungen, unter Bertick-
sichtigung der DIN EN ISO 8031 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und Schlauchleitun-
gen — Bestimmung des elektrischen Widerstands und der elektrischen Leitfahigkeit",
fachgerecht konfektioniert. Wir weisen darauf hin, dass die Schlauchleitungen in die Po-
tentialausgleichsmassnahmen der Anlage einzubeziehen sind.

Schlauchleitungen Klasse Q-L / M, gemass DIN EN ISO 8031, kdnnen unter normalen
Einsatzbedingungen in der ATEX Gebaude Zone 1 eingesetzt werden, weil die potentielle
Aussenkontaktflache minimal ist. Die entsprechende Risikobewertung muss vom Betrei-
ber durchgefuhrt werden.

Ausgenommen aus dieser Bewertung sind elektrisch beheizbare Schlauchleitungen.

Gultigkeit: bis Ende April 2022 oder bis auf Widerruf
Datum: Fallanden, 1.12.2017
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