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Schwerzenbachstrasse 45, 8117 Fällanden, Tel. 044 / 825 41 75, Fax 044 / 825 29 53

Konformitätserklärung
Kunde:

I/Bestell Nummer:

U/Lieferschein Nummer: nur gültig mit unserer Lieferscheinnummer

Produkt: Art. Nr. 1124 / 1037
SPIRALVIN / SPIRALFER PVC Spiralschlauch
Transparenter weich-PVC Saug- und Druckschlauch mit
eingegossener Federstahlspirale. Innen und aussen glatt.
Die Konstruktionsweise ermöglicht einen breiten
Einsatzbereich. Daher kann er auch als Universalschlauch
bezeichnet werden. Dank der glatten Innenschicht ist er
strömungstechnisch optimal. Der transparente Werkstoff
ermöglicht eine optische Kontrolle.

Werkstoff: weich PVC, transparent
Einlagen: Federstahlspirale
Farbe: transparent, klar
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Betriebstemp: -15° bis +65°C
Vakuum: 9 m WS bei +20°C
ID 13 bis ID 75 Art. 1124 SPIRALVIN
ID 90 bis ID 152 Art. 1037 SPIRALFER

Einsatzbereiche:
Landwirtschaft, Gartenbau, Kommunaltechnik, Tiefbau,
Tunnelbau, Maschinenbau, Industrie, Lebensmittelindustrie

Gültige Normen:
2011/65/EU (RoHs)
1907/2006/EU (REACH)
EU 10/2011 A,B,C

Menge: Rollen an 50 Meter
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Konformitätserklärung: Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die von uns gelieferten
Produkte gemäss unseren vorliegenden Konformitäts-
erklärungen der Hersteller, den Bestimmungen des europäi-
schen Parlamentes (EG) 10/2011, Simulanten A/B/C
vom 27.10.2004, RoHS 2011/65, REACH 1907/2006
über Materialien und Gegenstände die dazu bestimmt sind
mit Lebensmittel in Berührung zu kommen, entsprechen. Die
Produkte erfüllen die allgemeinen Anforderungen welche
unter den normalen oder vorhersehbaren Verwendungen
keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben die
in der Lage sind:

• Die menschliche Gesundheit zu gefährden
• Eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung

der Lebensmittel herbeizuführen, oder
• Eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaf-

ten der Lebensmittel herbeizuführen.

ATEX: Zur Erreichung der elektrischen Ableitfähigkeit sind die
Metallwendel zu verbinden. Gemäss DIN EN ISO 8031

Konformitätserklärung nach 2014/34/EU für nicht elektrische Geräte im Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen.

Ein bestimmendes Element der Richtlinie 2014/34/EU besteht darin, dass Geräte im Sin-
ne der Richtlinie ihre eigenen potentiellen Zündquellen besitzen müssen. „Einfache“ Pro-
dukte, gemäss Richtlinie 2014/34/EU, §38, wie zb. Schlauchleitungen, deren einzige
mögliche Zündquelle die statische Aufladung ist, die aus dem Durchfluss eines Stoffes
entsteht, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Dies schliesst nicht die
Notwendigkeit aus, eine anzunehmende wirkungsvolle Zündquelle zu vermeiden, weil
diese „einfachen“ Produkte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebung be-
stimmt sind.
Schlauchleitungen müssen daher vom Betreiber einer Risikobewertung unterstellt wer-
den. Aufgrund dessen werden die von uns gelieferten Schlauchleitungen, unter Berück-
sichtigung der DIN EN ISO 8031 „Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitun-
gen – Bestimmung des elektrischen Widerstands und der elektrischen Leitfähigkeit“,
fachgerecht konfektioniert. Wir weisen darauf hin, dass die Schlauchleitungen in die Po-
tentialausgleichsmassnahmen der Anlage einzubeziehen sind.
Schlauchleitungen Klasse Ω-L / M, gemäss DIN EN ISO 8031, können unter normalen
Einsatzbedingungen in der ATEX Gebäude Zone 1 eingesetzt werden, weil die potentielle
Aussenkontaktfläche minimal ist. Die entsprechende Risikobewertung muss vom Betrei-
ber durchgeführt werden.
Ausgenommen aus dieser Bewertung sind elektrisch beheizbare Schlauchleitungen.

Datum: Fällanden, 15.11.2017


